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Matreiðslubók hryðjuverkamannsins 


Skrifað af: ÓÞEKKUR HÖFUNDUR 


MIKIL KLIPTIÐ af: Kloey Detect of Five O 


Sérstakar þakkir til WordPerfect Corporation fyrir stafsetningarprófið...Þessi skrá ÞARFÐI ÞAÐ! 


1000 


SÉRSTÖK TAKK FER EINNIG ÚT TIL: 


Nítró glýserín: Til að útvega skrárnar! 

Xpax: Fyrir að vera þolinmóður á meðan löggan var þarna! 
Framleiðandinn: Fyrir að fá skjölin til mín.... 

Leikstjórinn: Fyrir að fá skjölin til mín.... 

Herra Camaro: Fyrir STÓRA EGO sitt! 

Töframaðurinn: Fyrir ALLA Bernoulli kerrurnar sem hann ætlar að senda! 


Þetta er safn margra ára fyrirhafnar...þetta er upprunalega handritið að óútgefnu verki, frá óþekktum höfundi... Upphaflega voru þetta 
tvær STÓR skrár sem þurfti að sameina og síðan MIKIL KLIPTA, aðallega myndir, og svo villuprófaður...Þessi gaur er efnafræðilegur 
snillingur en hann gat ekki stafað ef líf hans væri háð því... Ég hef einfaldlega keyrt villuleit í gegnum WordPertect 4.2, þannig að það eru 
líklega fleiri villur sem voru ekki valdar upp...því miður...ég vona að þú hafir þolinmæði til að sitja í gegnum þessa skrá, lesa hana, 
leiðrétta svo hverja smá villu.... Það er ekki eins og ég sé að senda hana inn eða neitt... 


Þessi skrá er tileinkuð Kathy á. KiKi ...hvar 
sem þið eruð bæði... 


„PN 


HANDBÓK Hryðjuverkamannsins 


1.0 INNGANGUR 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, deild Chaos Industries (CHAOS) er stolt af því að kynna þessa fyrstu útgáfu af The Terrorist's 
Handbook. Fyrst og fremst skal tekið fram að Chaos Industries ber enga ábyrgð á misnotkun á þeim upplýsingum sem fram koma í 
þessari útgáfu. Tilgangurinn með þessu er að sýna þær fjölmörgu aðferðir og aðferðir sem fólk í þessu og öðrum löndum notar 

sem notar hryðjuverk sem leið að pólitískum og félagslegum markmiðum. 

Tæknin hér er hægt að nálgast á almenningsbókasöfnum og getur venjulega verið framkvæmd af hryðjuverkamanni með lágmarks búnaði. Þetta gerir mann enn hræddari, þar 
sem hvaða brjálæðingur eða félagslegur frávikinn sem er gæti fengið þessar upplýsingar og notað þær gegn hverjum sem er. Ferlið og tæknin sem hér er að finna ÆTTI EKKI 


AÐ FRAMKVÆMA UNDIR NEINUM AÐSTANDI! ALVARLEG SKAÐI EÐA DAUÐA GÆTTI KOMIÐ AF TILRAUN AÐ FRAMKVÆMA EINHVERJA AÐFERÐINU Í ÞESSARI 
RITI. ÞETTA ER AÐEINS TIL LESTRANGU OG ER EKKI ÆTLAÐ TIL RAUNAR NOTKUN! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies telur mikilvægt að allir hafi einhverja hugmynd um hversu auðvelt það er fyrir hryðjuverkamann 
að framkvæma hryðjuverk; það er ástæðan fyrir tilvist þessa rits. 


„ PA 
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1.1 Efnisyfirlit 


2.0 KAUPA SPRENGIEFNI OG DRIFEFNI 


2.01 Svartduft 
2.02 Pyrodex 
2.03 Rocket Engine Powder 


2.04 Rifl/haglabyssupúður 
2.05 Flash Powder 


2.06 Ammóníumniítrat 
2.1 AÐAFNA EFNI 
2.11 Tækni til að velja lása 


2.2 LISTI OVER NYTTIÐ HEIMILISHEFNI OG FRÁBÆR 
2.3 TILREIÐSLA EFNA 


2,31 Saltpéturssýra 
2,32 Brennisteinssýra 
2,33 Ammóníumnítrat 
3.0 SPRENGJAUPPskriftir 
3.01 Sprengiefnakenning 


3.1 HÖRG SPRENGIEFNI 


3.11 ammóníumtríoxíðkristallar 
3.12 Mercury Fulminate 
3.13 Nítró-glýserín 

3.14 Píkratar 

3.2 SPRENGIEFNI sem eru lág 


3,21 Svart duft 
3,22 Nítró-sellulósa 
3,23 Eldsneyti * Oxunarefni blöndur 
3,24 Perklóröt 
3,3 SPRENGIEFNI 
331 RDX (sýklónít) 
3,32 Ammóníumniítrat 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kalíumklórat 
3,36 Dínamiít 
3,37 Nítrósterkju sprengiefni 
3,38 Picric sýra 
3,39 Ammóníumpíkrat (sprengiefni D) 
3.40 Köfnunarefnistríklóríð 
341 Blý Azíð 
3.5 ÖNNUR „SPRENGIEFNI“ 
3.51 Termiít 


3.52 Molitov kokteilar 
3.53 Kemísk eldflaska 


3,54 Gassprengiefni í flöskum 


4.0 AÐ NOTA SPRENGIVEFNI 


4.1ÖRYGGI 

4.2 Kveikjutæki 

4.21 Kveikja í öryggi 
4,22 Höggkveikja 
4,23 Rafkveikja 

4,24 Raf - vélkveikja 
4,241 Mercury rofar 
4,242 Tripwire rofar 


4,243 Útvarpsstýringarsprengjur 
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4.3 TAFANIR 

4,31 Tafir á öryggi 
4,32 Tafir á tímamæli 
4,33 Efnatöf 


4.4 SPRENGIGÁMAR 


4,41 Pappírsílát 
4,42 Málmiílát 
4,43 Glerílát 
4,44 Plastílát 


4.5 FRAMKVÆMD NOTKUN FYRIR SPRENGIEFNI 


4,51 Lagaðar hleðslur 

4,52 Túpusprengiefni 

4,33 Atómagnasprengingar 
4,54 Ljósaperur Sprengjur 
4,55 Bókasprengjur 

4,56 Símasprengjur 


5.OSÉRSTÖK SKOTLEGI FYRIR GREIFVOPN 


5.1 GREINVOPN (FRUMSTÆÐ) 


5.11 Boga og lásboga skotfæri 
5.12 Blowgun skotfæri 
5.13 Úlnliðseldflaug og skotfæri 


5.2 GREINVOPN (SKYTVOPNI) 


5.21 Skotfæri fyrir skammbyssu 
5.22 Haglabyssur 
5.3 GREINVOPN (ÞJÁTT GAS) 
5,31 „177 Caliber BB skotfæri 
5,32 „22 Kaliber kögglabyssa skotfæri 


6.0 FLOTTUÐUR OG BYSUR 


6.1 FLOTTIÐ 

6.11 Basic Rocket-Bomb 

6.12 Langdræg eldflaugasprengja 

6.13 Margar eldflaugasprengjur með víghausum 


6.2 fallbyssur 


6,21 Basic Pipe Cannon 
6,22 Eldflaugarskotbyssa 
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7.0 PYROTEGHNICA ERRATA 
7.1 Reyksprengjur 

7.2 Litaðir logar 

7.3 Táragas 


7.4 Flugeldar 


7,41 Flugeldar 
742 Skyrocks 
7,43 Rómversk kerti 


8,0 BIRÐJALISTAR OG AÐRAR UPPLÝSINGAR 
9.OGÉÐSLISTI FYRIR RÁÐ Á LABS 


10. NYTTI GOÐAFRÆÐI 


11.0 UM HÖFUNDINN 


2.0 KAUPA SPRENGIEFNI OG DRIFEFNI 


Næstum allar borgir eða bæir af hæfilegri stærð eru með byssuverslun og apótek. Þetta eru tveir af þeim stöðum sem 

hugsanlegir hryðjuverkamenn heimsækja til að kaupa sprengiefni. Það eina sem maður þarf að gera er að vita eitthvað 
um sprengilausa notkun efnanna. Svartduft er til dæmis notað í svartpúðurskotvopn. 

Það kemur í mismunandi „einkunnum“ þar sem hver mismunandi einkunn er aðeins mismunandi stærð. Einkunnin svartur 
púður fer eftir því hvaða kaliber byssunnar er notuð í; fínt duft gæti brennt of hratt inn 

rangt kaliber vopn. Reglan er því minni sem einkunnin er, því hraðar er brennsluhraði duftsins. 


2.01 SVART DUFT 


Svart duft er almennt fáanlegt í þremur flokkum. Eins og áður sagði, því minni einkunn, því hraðar er 

duft brennur. Brennsluhraði er afar mikilvægur í sprengjum. Þar sem sprenging er hröð aukning á gasi 

rúmmál í lokuðu umhverfi, til að gera sprengingu, er fljótbrennandi duft æskilegt. Hinir þrír 

algengar einkunnir af svörtu dufti eru taldar upp hér að neðan, ásamt venjulegri holubreidd (kvarða) þess sem þau 
eru notuð í. Almennt er hraðasta brennandi duftið, FFF einkunn æskilegt. Hins vegar hitt 


einkunnir og notkun eru taldar upp hér að neðan: 


EINKIN BORBREIÐ DÆMI UM BYSSU 

F „50 eða hærri .36 - .50 fyrirmynd fallbyssu; nokkrir rifflar 
FF stórar skammbyssur; litlir rifflar 
FEF -36 eða minni skammbyssur; derringers 


FFF einkunnin brennur hraðast, vegna þess að minni bekkurinn hefur meira yfirborð eða brennandi yfirborð sem verður fyrir 

loga framan. Stærri einkunnir hafa líka not sem verður vikið að síðar. Verðbil svartdufts, pr 

pund, er um $8.50 - $9.00. Verðið hefur ekki áhrif á einkunnina og þannig sparar maður sér tíma og vinnu ef maður er 

kaupir fínni einkunn af dufti. Helstu vandamálin við svart duft eru að það er hægt að kveikja í því fyrir slysni vegna truflana 

rafmagn, og að það hafi tilhneigingu til að draga í sig raka úr loftinu. Til að mylja það á öruggan hátt myndi sprengjuflugvél nota plast 
skeið og tré salatskál. Með því að taka litla haug í einu, myndi hann eða hún þrýsta á duftið í gegn 

skeiðina og nuddaðu hana í röð af strokum eða hringjum, en ekki of hart. Það er nógu fínt til að nota þegar það er um það bil eins fínt og 
hveiti. Fínleikinn er hins vegar háður því hvers konar tæki maður vill búa til; augljóslega væri það 

óhagkvæmt að mylja nóg duft til að fylla 1 feta og 4 tommu radíus rör. Hver sem er getur keypt svart duft, síðan 

allir geta átt svartduft skotvopn í Ameríku. 
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2.02 


2.03 


PYRODEX 


Pyrodex er tilbúið duft sem er notað eins og svart duft. Það kemur í sömu flokkum, en það er dýrara fyrir hvert pund. Hins vegar 
inniheldur eitt pund ílát af Pyrodex meira efni miðað við rúmmál en pund af svörtu dufti. Það er miklu auðveldara að mylja það 

í mjög fínt duft en svart duft og það er töluvert öruggara og áreiðanlegra. Þetta er vegna þess að það verður ekki sett af stað með 
stöðurafmagni, eins og svart getur verið, og það er minna tilhneigingu til að draga í sig raka. Það kostar um $10.00 á pund. Það er 
hægt að mylja það á sama hátt og svart duft, eða það er hægt að leysa það upp í sjóðandi vatni og þurrka það. 


ROCKET MOTOR PÚÐUR 


Eitt mest spennandi áhugamálið nú á dögum er eldflaugarmódel. Estes er stærsti framleiðandi eldflaugasetta og hreyfla. 
Eldflaugahreyflar eru samsettir úr einu stóru drifefniskorni. Nokkuð þungur pappaslöngur umlykur þetta korn. Drifefnið fær maður 
með því að skera rörið langsum og pakka því upp eins og pappírsþurrku. Þegar því er lokið þarf að fjarlægja gráa eldleirinn 

sitt hvorum enda drifkornsins. Þetta er venjulega gert varlega með plast- eða koparhníf. Efnið er einstaklega hart og þarf að mylja 
það til að hægt sé að nota það. Með því að grípa kornið á breiðustu stillingunni á tangasetti og setja kornið og duftið í 

plastpoka mun duftið ekki brotna í sundur og splundrast um allt. Þetta á að gera við alla stóru duftklumpana og svo skal mylja 
það eins og svart duft. Eldflaugahreyflar koma í ýmsum stærðum, allt frá 4 A - 2 til ótrúlega öflugra D vélanna. Því stærri sem 
vélin er, því dýrari. D vélar koma í þremur pakkningum og kosta um $5,00 á pakkann. Eldflaugahreyflar eru ef til vill einna 
gagnlegasti hluturinn sem seldur er í verslunum til hryðjuverkamanna, þar sem hægt er að nota þær eins og þær eru eða 

geta verið mannát fyrir sprengiefni þeirra. 


2.04 RIFLE/HAGABYSSUDUFT 


Rifleduft og haglabyssuduft er í raun það sama frá hagnýtu sjónarhorni. Þau eru bæði drifefni sem byggjast á nítrósellulósa. Þeir 
verða nefndir byssupúður í öllum framtíðartilvísunum. Byssupúður er búið til með virkni óblandaðri saltpéturs- og brennisteinssýru á 
bómull. Þetta efni er síðan leyst upp með leysiefnum og síðan umbreytt í æskilegri kornastærð. Þegar verið er að fást við 

byssupúðt er kornastærð ekki nærri eins mikilvæg og svartduft. Bæði stórt og smákornið byssupúðt brenna frekar hægt miðað við 
svart púður þegar það er óbundið, en þegar það er lokað brennur byssupúðurinn bæði heitari og með meiri loftkenndri útþenslu, sem 
veldur meiri þrýstingi. Því er malaferlið sem oft er nauðsynlegt fyrir önnur drifefni ekki nauðsynlegt fyrir byssupúður. Byssupúður 
kostar um $9,00 fyrir hvert pund. Allir hálfvitar geta keypt það, þar sem það eru engar takmarkanir á rifflum eða haglabyssum í 


Bandaríkjunum 


2.05 FLASH DUFT 


Flash duft er blanda af duftformuðum sirkonmálmi og ýmsum oxunarefnum. Það er afar viðkvæmt fyrir hita eða neistaflugi og 
ætti að meðhöndla það af meiri varkárni en svartdufti sem það ætti ALDREI að blanda því saman við. Það er selt í litlum ílátum 
sem þarf að blanda saman og hrista fyrir notkun. Það er mjög fínt duftformað og er fáanlegt á þremur hraða: hratt, miðlungs og 
hægt. Hraðflampandi duftið er best til notkunar í sprengiefni eða hvellhettur. Það brennur mjög hratt, óháð innilokun eða pökkun, 
með heitum hvítum „flass“, þess vegna heitir það. Það er frekar dýrt, kostar um $11.00. Það er selt í töfrabúðum og 
leikhúsvöruverslunum. 


2.06 AMMONÍUMNÍTRAT 


Ammóníumnítrat er hásprengiefni sem oft er notað sem „öryggissprengiefni“ í atvinnuskyni. Það er mjög stöðugt og erfitt að kveikja 
í því með eldspýtu. Það kviknar aðeins ef glóandi, rauðheitur hluti eldspýtu snertir hann . Það er líka erfitt að sprengja 
(sprengjufyrirbærið verður útskýrt síðar) það þarf mikla höggbylgju til að verða til þess að sprengja það 
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blandað saman við lítið magn af nítró-glýseríni til að auka næmni þess. Ammóníumniítrat er notað í „Köldu pakkana“ eða „Instant 
Cold“ sem fæst í flestum lyfjabúðum. „Köldu pakkarnir“ samanstanda af poka af vatni, umkringdur öðrum plastpoka sem 
inniheldur ammoníumniítratið. Til að ná í ammóníumniítratið er einfaldlega skorið ofan á ytri pokann, fjarlægt plastpokann 

af vatni og geymt ammóníumnítratið í vel lokuðu, loftþéttu íláti, þar sem það er frekar vatnssækið, þ.e. það hefur 

tilhneigingu til að gleypa vatn úr lofti. Það er einnig aðal innihaldsefnið í mörgum áburði. 


2.1 AÐAFNA EFNI 


Fyrsti hlutinn fjallar um að fá efni á löglegan hátt. Þessi hluti fjallar um að „útvega“ þá. Besti staðurinn til að stela efnum er 
háskóli. Margir ríkisskólar eru með öll efnin sín úti í hillum á rannsóknarstofunum og fleira í efnabirgðum sínum. Kvöldið 

er besti tíminn til að fara inn í rannsóknarstofubyggingar, þar sem fæstir eru í byggingunum og flestar rannsóknarstofur 
verða enn ólæstar. Maður tekur einfaldlega bókatösku, klæðist kjólskyrtu og gallabuxum og reynir að líkjast nýnema í 
háskóla. Ef einhver spyr hvað slíkur maður sé að gera getur þjófurinn einfaldlega sagt að hann sé að leita að 
fjölliðaefnafræðistofunni, eða einhverri annarri efnafræðitengdri deild en þeirri sem hann er í. Yfirleitt er hægt að komast að 
því hvar hinar ýmsu rannsóknarstofur og deildir í byggingu eru með því að hringja í háskólann. 


Það eru auðvitað aðrar aðferðir til að komast inn í rannsóknarstofur eftir vinnutíma, eins og að setja pappastykki í 

læsingu ónotaðrar hurðar, eins og bakútgang. Þá er allt sem maður þarf að gera er að koma aftur á síðari tíma. Áður en þetta 
er gert athuga hryðjuverkamenn einnig öryggiskerfi. Ef maður labbar bara inn í rannsóknarstofu, jafnvel þótt einhver sé þar, 
og gengur út bakhliðina og setur pappanum í læsinguna áður en hurðin lokar, mun sá sem er á rannsóknarstofunni aldrei vita 
hvað gerðist. Einnig er gott að fylgjast með byggingunni sem maður ætlar að ræna á þeim tíma sem maður ætlar að ræna 
henni nokkrum dögum áður en raunverulegur þjófnaður er gerður. Þetta er ráðlegt þar sem tilvonandi þjófur ætti að vita 
hvenær og hvort öryggisgæsla háskólasvæðisins gerir eftirlit í gegnum byggingar. Auðvitað, ef engin af þessum aðferðum 
skilar árangri, þá er alltaf hluti 2.11, en að jafnaði er öryggi háskólasvæðisins frekar lélegt og enginn grunar annan mann í 
byggingunni um að gera eitthvað rangt, jafnvel þó að hann sé þarna á skrýtnum klukkustund. 


2.11 TÆKNI TIL AÐ TÍNA LÁSINGA 


Ef það verður nauðsynlegt að velja lás til að komast inn í tilraunastofu er áhrifaríkasta lásstýring heims dínamít, fylgt eftir 

með sleggju. Það eru því miður vandamál með hávaða og umfram skemmdir á uppbyggingu með þessum aðferðum. Það 
næstbesta er hins vegar sett af herútgáfum. Þetta er því miður erfitt að eignast. Ef hurðin að rannsóknarstofu er læst, en boltinn 
er ekki tengdur, þá eru aðrir möguleikar. Reglan hér er: ef maður sér læsinguna getur maður opnað hurðina. Það eru nokkur 
tæki sem auðvelda að losa læsinguna úr gatinu í veggnum. Tannlæknaverkfæri, stífur vír (20 gauge), sérbeygt ál úr dósum, 
þunnir vasahnífar og kreditkort eru verkfæri fagsins. Notkun allra þessara tækja og tækja er svipuð: Dragðu, ýttu eða færðu 
læsinguna á annan hátt út úr gatinu á veggnum og dragðu hurðina upp. Með því að renna hverju verkfærinu sem þú notar fyrir 
aftan læsinguna og draga læsinguna út frá veggnum gerir þetta þetta. Til að gera áldósir til að velja úr, geta hryðjuverkamenn 
notað áldós og skorið varlega af dósinni að ofan og neðan. Skerið tötruðu endana á dósinni af. Skerið síðan strokkinn með 
opnum enda þannig að hægt sé að fletja hann út í einn langan ferhyrning. Þetta ætti síðan að skera í tommu breiðar ræmur. 
Brjóttu ræmurnar í 4 tommu þrepum (1). Einn mun hafa langa fjórfalda þykka '/4 tommu breiða ræma af áli. Þetta ætti að 
brjóta saman í L-form, J-lögun eða U-form. Þetta er gert með því að brjóta saman. 


Verkin myndu líta svona út: 


(1) 


v 
Á | 
“ | || tommur 
EA | 


Brjóttu saman eftir línum til að búa til einn fjórfaldan þykkan ál. Þetta ætti síðan að brjóta saman til að framleiða L, J eða Ú lagað tæki sem lítur 
svona út: 
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A 
| 
L-laga 
1 
a 
Ll 
A 
Í nl 
| |JMlaga 
| 
ll 
A 
A 
| 
| 
| | U-laga 
| 
| 
| 
|| 
v 


Öll þessi tæki ættu að nota til að krækja í lás hurðar og draga hana út úr gatinu. Brotin í 
lástakkar verða á milli hurðarinnar og veggsins og því mun tækið ekki brjótast út ef það er rétt gert. 


2.2 LISTI OVER NYTTIÐ HEIMILIÐEFNI OG TILVAL ÞEIR 


Hver sem er getur fengið mörg efni frá byggingarvöruverslunum, matvöruverslunum og lyfjabúðum til að fá efnin 
að búa til sprengiefni eða önnur hættuleg efnasambönd. Verður hryðjuverkamaður þyrfti bara stöð 
vagn og nokkra peninga til að eignast mörg af þeim efnum sem hér eru nefnd. 


Efni Notað í Fæst kl 


—X—X,X,X,X,X,X,—————,—,,——,,—„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„———————————————————. 


alkóhól, etýl leysiefni áfengra drykkja (95% áfengisverslanir 
mín. fyrir bæði) byggingavöruverslanir 

ammoníak SKJÓRT heimili matvöruverslunum, 
ammoníak 7 - Ellefu 

ammoníum augnablik-kuldi lyfjabúðir, 

nítrat pakkningar, veisluvöruverslanir læknavöruverslanir 

nituroxíð þrýstingur áburðar 


drykki og þeyttum rjóma 


magnesíum firestarters tjaldsvæði afgangsverslanir, 
verslanir 

lesitín vítamín? apótek, lyf 
búðir 

jarðolíumatreiðsla, hægðalyfjabúð stórmarkaður, 


kvikasilfur Æ kvikasilfurshitamælar matvöruverslunum, 
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byggingavöruverslanir 


brennisteinssýru óhlaðinn bíll 


rafhlöður 


glýserín 
birgðir 


brennisteini 
garðyrkjuvöruverslanir? 


kol 


natríumnítrat áburður 


sellulósa 
(bómull) 


strontíumnítrat vegablys 
bílaverslanir 


brennsluolía 


(steinolía) 


gas á flöskum própan ofna 


tjaldsvæði verslanir 


kalíumpermanganat vatnshreinsun 


hexamín eða 
metenamín 


saltpéturssýra A 


joð og skyndihjálp 


natríumperklórat Solidox kögglar 


til að skera blysa 


bílaverslanir 


apótek, lyf 
garðyrkjuverslun, 


stórmarkaðir 
garðyrkjuverslanir 


kolagrill, garðvinna 


garðyrkjuverslun 


fyrsta hjálp lyfjabúðir, 
læknavöruverslanir 


afgangsverslanir, 


steinolíuofnar afgangsverslanir, 


tjaldsvæði verslanir 


afgangsverslanir, 


hreinsistöðvar 
hexamiín ofna 
(tjaldstæði) 
þrífa prentplötur 


afgangsverslanir 
(tjaldbúðir?) 
prentsmiðjur 
ljósmyndabúðir? 


lyfjabúðum 


byggingavöruverslanir 


athugasemdir: * etýlalkóhól er blandað við metýlalkóhól þegar það er notað sem a 


leysir. Metýlalkóhól er mjög eitrað. Leysialkóhól verður að vera að minnsta kosti 95% etýlalkóhól ef það er notað til framleiðslu 
kvikasilfur fulminate. Metýlalkóhól getur komið í veg fyrir myndun kvikasilfurs fulminate. 


* Ammoníak, þegar það er keypt í verslunum kemur það í ýmsum myndum. Furan og skýjað ammoníak 
ætti ekki að kaupa; Aðeins skal nota tært ammoníak til að búa til ammoníumtríoxíðkristalla. 


Æ Kvikasilfurshitamælar eru að verða sjaldgæfur, því miður. Þeir 


gæti verið erfitt að finna í flestum verslunum. Kvikasilfur er einnig notað í kvikasilfursrofa, sem fást í rafeindatækni 

búðir. Kvikasilfur er hættulegt efni og ætti að geyma það í hitamælinum eða kvikasilfursrofanum þar til það er notað. Það 
gefur frá sér kvikasilfursgufu sem veldur heilaskaða við innöndun. Af þessum sökum er gott að hella ekki niður 

kvikasilfur, og að nota það alltaf utandyra. Einnig, ekki fá það í opnum skera; gúmmíhanskar hjálpa til við að koma í veg fyrir þetta. 


A Saltpéturssýru er mjög erfitt að finna nú á dögum. Það er venjulega 
stolið af sprengjuframleiðendum, eða gert með því ferli sem lýst er í síðari hluta. Æskileg einbeiting til að búa til 
sprengiefni um 70%. 


8. Joðið sem selt er í lyfjabúðum er yfirleitt ekki hreint kristallað 


form sem óskað er eftir til að framleiða ammoníumtríoxíðkristalla. Til að fá hið hreina form þarf venjulega að afla þess 
eftir lyfseðli læknis, en þetta getur verið dýrt. Enn og aftur, þjófnaður er leiðin sem hryðjuverkamenn leiða til. 


2.3 TILREIÐSLA EFNA 


2.31 SALTPÉTURSSÝRA 
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Það eru nokkrar leiðir til að gera þetta nauðsynlegasta af öllum sýrum fyrir sprengiefni. Kynnt verður ein aðferð sem hægt væri að gera það með. Enn 
og aftur að minna á að þessar aðferðir Á EKKI AÐ FRAMKVÆMA!! 


Efni: Búnaður 

natríumnítrat stillanlegur hitagjafi 
eða 

kalíumnítrat andsvar 

eimað vatn ísbað 

óblandaðri brennisteinssýru hræristöng 


söfnunarflösku með tappa 


1) Hellið 32 millilítrum af óblandaðri brennisteinssýru í retortið. 

2) Vegið varlega 58 grömm af natríumnítrati eða 68 grömm af kalíumniítrati. og bætið þessu rólega út í 
sýruna. Ef það leysist ekki allt upp skaltu hræra lausnina varlega með glerstöng þar til hún gerir það. 

3) Settu opna endann á retortinu í söfnunarflöskuna og settu söfnunarflöskuna í ísbaðið. 

4) Byrjaðu að hita retortið með lágum hita. Haltu áfram að hita þar til vökvi byrjar að koma út úr enda retortsins. Vökvinn 
sem myndast er saltpéturssýra. Hitið þar til botnfallið í botni retortsins er næstum þurrt eða þar til ekki myndast 
meira saltpéturssýra. VARÚÐ: Ef sýran er of sterk, brotnar saltpéturssýran niður um leið og hún myndast. Þetta 
getur leitt til framleiðslu á mjög eldfimum og eitruðum lofttegundum sem geta sprungið. Það er góð hugmynd 
að setja ofangreint tæki upp og komast svo frá því. 


Einnig væri hægt að fá kalíumnítrat úr svörtu dufti sem keypt var í verslun, einfaldlega með því að leysa upp svart duft í sjóðandi vatni og sía 
brennisteinn og kolin út. Til að fá 68 gq af kalíumnítrati þyrfti að leysa upp um 90 g af svörtu dufti í um einum lítra af sjóðandi vatni. Síið uppleystu 
lausnina í gegnum síupappír í trekt yfir í krukku þar til vökvinn sem hellist í gegnum er tær. Kolin og brennisteinn í svörtu duftinu eru óleysanleg í 
vatni og því þegar vatnslausnin er látin gufa upp verður kalíumnítrat eftir í krukkunni. 


2.32 Brennisteinssýra 
Brennisteinssýru er allt of erfitt að búa til utan rannsóknarstofu eða iðjuver. Hins vegar er það aðgengilegt í óhlaðinni rafhlöðu 
í bíl. Sá sem vill búa til brennisteinssýru myndi einfaldlega fjarlægja toppinn á rafgeymi bíla og hella sýrunni í glerílát. Líklega 
væru blýstykki úr rafhlöðunni í sýrunni sem þyrfti að fjarlægja, annað hvort með suðu eða síun. Einnig má auka styrk 
brennisteinssýrunnar með því að sjóða hana; mjög hrein brennisteinssýra hellist aðeins hraðar en hrein mótorolía. 


2.33 AMMONÍUMNÍTRAT 


Ammóníumnítrat er mjög öflugt en ónæmt hágæða sprengiefni. Að hella saltpéturssýru í stóra flösku í ísbaði gæti gert það 
mjög auðvelt. Síðan myndi ammoníumnítrat myndast með því einfaldlega að hella heimilisammoníaki í flöskuna og hlaupa í 
burtu. Eftir að efnin hafa hætt að bregðast þyrfti einfaldlega að skilja lausnina eftir á heitum stað þar til allt vatnið og óhlutlaus 
ammoníak eða sýra hefur gufað upp. Það myndist fínt duft sem væri ammoníumniítrat. Það verður að geyma í loftþéttum 
umbúðum vegna tilhneigingar þess til að taka upp vatn úr loftinu. Kristallana sem myndast í ofangreindu ferli þyrfti að hita 
MJÖG varlega til að reka það vatn sem ettir er af. 


3.0 SPRENGJAUPPskriftir 


Enn og aftur, fólk sem les þetta efni MÁ ALDREI AÐ REYNJA AÐ FRAMLEIÐA EINHVERJU SPRENGIEFNI SEM LÝST er HÉR. ÞAÐ ER ÓLÖGLEGT 
OG MJÖG HÆTTULEGT AÐ 
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TILRAUN TIL AÐ GERA ÞAÐ. LÍFTAPS OG/EÐA útlimum GÆTA Auðveldlega KOMIÐ SEM RESTIÐ AF TILREINUM AÐ FRAMLEIÐA SPRENGIFÆF EFNI. 


Þessar uppskriftir eru fræðilega réttar, sem þýðir að einstaklingur gæti hugsanlega framleitt efnin sem lýst er. Aðferðirnar hér eru 
venjulega minnkaðar iðnaðaraðferðir. 


3.01 SPRENGIFRÆÐI 


Sprengiefni er hvers kyns efni sem, þegar það kviknar af hita eða höggum, verður fyrir hröðu niðurbroti eða oxun. Þetta ferli losar orku sem er 
geymd í efninu í formi hita og ljóss, eða með því að brjóta niður í loftkennd efnasambönd sem taka mun stærra rúmmál en upprunalega 
efnishlutinn. Vegna þess að þessi þensla er mjög hröð, flytja útþenjandi lofttegundir mikið magn af lofti. Þessi stækkun á sér stað á meiri hraða en 
hljóðhraðinn og því verður hljóðuppsveifla. Þetta útskýrir vélfræðina á bak við sprengingu. Sprengiefni koma fyrir í ýmsum myndum: hágæða 
sprengiefni, sem springa, lágt sprengiefni, sem brennur, og kveikja, sem getur gert hvort tveggja. 


Hágæða sprengiefni sprengja. Sprenging á sér stað aðeins í háu sprengiefni. Sprengjurnar verða venjulega vegna höggbylgju sem fer í gegnum 
blokk af hinu háa sprengiefni. Höggbylgjan brýtur í sundur sameindatengin milli atóma efnisins, á hraða sem er um það bil jafn hraða hljóðs sem 
fer í gegnum það efni. Í hásprengi eru eldsneyti og oxunarefni efnafræðilega tengd og höggbylgjan brýtur í sundur þessi tengsl og sameinar efnin 
tvö aftur til að framleiða aðallega lofttegundir. TNT, ammóníumnítrat og RDX eru dæmi um hágæða sprengiefni. 


Lágmarks sprengiefni springa ekki; þau brenna, eða gangast undir oxun. þegar það er hitað sameinast eldsneyti/eldsneyti og oxunarefni til 

að framleiða hita, ljós og loftkenndar vörur. Sum lágflokksefni brenna á um það bil sama hraða undir þrýstingi og þau gera á víðavangi, eins og 
svartpúður. Aðrir, eins og byssupúður, sem réttilega er kallað nítrósellulósa, brenna miklu hraðar og heitara þegar þeir eru í lokuðu rými, 

svo sem tunnu skotvopns; þeir brenna venjulega mun hægar en svartpúður þegar kveikt er í þeim við þrýstingslausar aðstæður. Svartduft, nítró- 
sellulósa og leifturduft eru góð dæmi um lágt sprengiefni. 


Grunnur eru sérkenni sprengisviðsins. Sumir þeirra, eins og kvikasilfursfúlminat, munu virka sem lágt eða hátt sprengiefni. Þeir eru venjulega 
næmari fyrir núningi, hita eða höggi en sprengiefnin sem eru há eða lág. Flestir primers virka eins og hágæða sprengiefni, nema að þeir eru mun 
næmari. Enn aðrir brenna bara, en þegar þeir eru innilokaðir brenna þeir á miklum hraða og með mikilli útþenslu lofttegunda og höggbylgju. 
Primers eru venjulega notaðir í litlu magni til að koma af stað, eða valda niðurbroti, hágæða sprengiefni, eins og í stórskotalið. En þeir eru líka 
oft notaðir til að kveikja í lágu sprengiefni; byssupúðurinn í byssukúlu kviknar við sprenginguna í kúlunni. 


3.1 HÖRG SPRENGIEFNI 


Höggsprengiefni eru oft notuð sem grunnur. Af þeim sem fjallað er um hér eru aðeins kvikasilfursfúlminat og nítróglýserín alvöru 
sprengiefni; Ammóníumtríoxíð kristallar brotna niður við högg, en þeir gefa frá sér lítinn hita og ekkert ljós. Höggsprengiefni eru 
alltaf meðhöndluð af mestu varkárni og jafnvel heimskasti anarkisti geymir þau aldrei nálægt háu eða lágu sprengiefni. 


3.11 AMMONÍUMTRÍÓÐÍÐKRISTALLAR 


Ammóníumtríoxíðkristallar eru illa lyktandi fjólubláir litaðir kristallar sem brotna niður við minnsta hita, núning eða högg, ef þeir eru 
gerðir með hreinasta ammoníaki (ammoníumhýdroxíði) og joði. Sagt er að slíkir kristallar springi þegar fluga lendir á þeim, eða 
þegar maur gengur yfir þá. 

Ammoníak til heimilisnota hefur hins vegar nóg af óhreinindum, svo sem sápu og slípiefni, þannig að kristallarnir springa þegar þeim 
er kastað, mulið eða hitað. Við sprengingu heyrist hávær tilkynning og ský af fjólubláu joðgasi birtist um sprengistaðinn. Hvert 

sem óheppilega yfirborðið sem kristallinn var sprengd á mun venjulega eyðileggjast, þar sem eitthvað af joðinu í kristalnum er 
kastað um í föstu formi og joð er ætandi. Það skilur eftir viðbjóðslega, ljóta, varanlega brúnleita-fjólubláa bletti á því sem það snertir. 


Joðgas eru líka slæmar fréttir, þar sem það getur skaðað lungun, það sest á jörðina og blettir hluti þar líka. Snerting við joð skilur 

eftir brúna bletti á húðinni sem endast í um það bil viku, nema þeir séu skolaðir strax og kröftuglega af. Þó að slíkt efnasamband hefði 
lítið gagn fyrir alvarlegan hryðjuverkamann, gæti skemmdarvarg notað þau til að skemma eignir. Eða hryðjuverkamaður gæti 

kastað nokkrum þeirra inn í mannfjöldann sem truflun, aðgerð sem myndi hugsanlega særa nokkra, en hræða næstum hvern 

sem er, þar sem lítill kristal sem sést ekki þegar honum er kastað veldur frekar háværri sprengingu. Hægt er að framleiða 
ammóníumtríoxíðkristalla á eftirfarandi hátt: 
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Efni Búnaður 


joð kristalla trekt og síupappír 


pappírsþurrkur 
tært ammoníak 
(ammóníumhýdroxíð, tvær glerkrukkur sem hægt er að 
henda fyrir sjálfsvígsmenn) 
1) Settu um tvær teskeiðar af joði í eina af glerkrukkunum. Báðum verður að henda krukkunum því þær verða aldrei hreinar aftur. 


2) Bætið við nógu miklu ammoníaki til að hylja joðið alveg. 

3) Settu trektina í hina krukkuna og settu síupappírinn í trektina. 
Tæknin við að setja síupappír í trekt er kennd í öllum grunntímum í efnafræði: brjóta hringlaga 
pappírinn í tvennt þannig að hálfhringur myndast. Brjóttu það síðan aftur í tvennt til að mynda þríhyrning 
með annarri bogadregnu hlið. Dragðu eina þykkt af pappír út til að mynda keilu og settu keiluna í trektina. 


4) Eftir að hafa leyft joðinu að liggja í bleyti í ammoníakinu í smá stund skaltu hella lausninni í pappírinn í 
trektinni í gegnum síupappírinn. 

5) Á meðan lausnin er síuð skaltu setja meira ammoníak í fyrstu krukku til að þvo kristalla sem eftir eru 
í trektina um leið og það tæmist. 

6) Safnaðu öllum fjólubláu kristöllunum án þess að snerta brúna síupappírinn og settu þá á pappírinn 
handklæði til að þorna í um klukkustund. Gakktu úr skugga um að þau séu ekki of nálægt ljósum eða öðrum hitagjöfum, þar sem þau gætu sprungið. 
Á meðan þau eru enn blaut skaltu skipta blautu efninu í um það bil átta bita. 


7) Eftir að þeir þorna skaltu setja kristallana varlega á einn fertommu stykki af límbandi. Hyljið það með 
svipuðu stykki og þrýstið límbandi varlega saman utan um kristalinn, passið að þrýsta ekki á 
kristalinn sjálfan. Að lokum skaltu klippa mest af umfram borði í burtu með skærum og geyma 
kristallana á köldum, þurrum stað. Geymsluþol þeirra er um það bil viku og ætti að geyma þau í 
einstökum ílátum sem hægi er að henda þar sem þau hafa tilhneigingu til að brotna hægt niður, ferli 
sem gefur frá sér joðgufu sem mun bletta það sem þau setjast á. Ein möguleg leið til að auka 
geymsluþol þeirra er að geyma þau í loftþéttum umbúðum. Til að nota þau skaltu einfaldlega henda 
þeim á hvaða yfirborð sem er eða setja þau þar sem stígið verður á þau eða mulið. 


3.12 MERCURY FULMINATE 


Kvikasilfursfúlminat er ef til vill eitt elsta þekkta upphafsefnasambandið. Það getur verið sprengt annað hvort með 
hita eða höggi, sem myndi gera það óendanlega mikið gildi fyrir hryðjuverkamann. Jafnvel aðgerðin að 
missa kristal af fulminate veldur því að það springur. Sá sem gerir þetta efni myndi líklega nota eftirfarandi aðferð: 


EFNI BÚNAÐUR 

kvikasilfur (5 9) hræristöng úr gleri 
óblandaðri saltpéturssýra (35 ml) 100 ml bikarglas (2) 
stillanleg hita 


etýlalkóhól (30 ml) 
heimild 


eimað vatn blár lakmúspappír 


trekt og síupappír 


1) Í einum bikar, blandið 5 g af kvikasilfri saman við 35 ml af óblandaðri saltpéturssýru með því að nota glerstöngina. 

2) Hitið blönduna hægt og rólega þar til kvikasilfrið er uppleyst, það er þegar lausnin verður græn og sýður. 

3) Setjið 30 ml af etýlalkóhóli í annað bikarglasið og bætið hægt og varlega öllu innihaldi fyrsta bikarglassins 
út í það. Rauðar og/eða brúnar gufur ættu að koma fram. Þessar gufur eru eitraðar og eldfimar. 
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4) Eftir þrjátíu til fjörutíu mínútur ættu gufurnar að verða hvítar, sem gefur til kynna að hvarfinu sé að ljúka. 
Eftir tíu mínútur í viðbót er 30 ml af eimuðu vatni bætt við lausnina. 


5) Síuðu kvikasilfurskristallana varlega úr vökvalausninni. Fargið lausninni í a 
öruggur staður, þar sem hann er ætandi og eitraður. 

6) Þvoðu kristallana nokkrum sinnum í eimuðu vatni til að fjarlægja eins mikið af umframsýru og mögulegt er. Prófaðu 
kristalla með lakmúspappírnum þar til þeir eru hlutlausir. Þetta mun vera þegar lakmúspappírinn helst blár þegar 
hann snertir blauta 


kristalla. 7) Leyfðu kristölunum að þorna og geymdu þá á öruggum stað, langt í burtu frá sprengifimum eða eldfimum efnum. 


Þessa aðferð er einnig hægi að gera miðað við rúmmál, ef ekki er hægt að vega tiltækt kvikasilfur. Notaðu einfaldlega 10 
rúmmál af saltpéturssýru og 10 rúmmál af etanóli fyrir hvert rúmmál af kvikasilfri. 


3.13 NITROGLYCERINE 


Nítró-glýserín er eitt viðkvæmasta sprengiefnið, ef það er ekki það viðkvæmasta. Þó það sé hægt að gera það 
á öruggan hátt er það erfitt. Margir ungir anarkistar hafa verið drepnir eða slasaðir alvarlega þegar þeir voru 
að reyna að búa til dótið. Þegar verksmiðjur Nóbels gera það, drápu þær allt til tíðar verksmiðjusprengingar 
marga. Venjulega, um leið og það er búið til, er því breyti í öruggara efni, eins og dínamít. Hálfviti sem reynir 
að búa til nítró-glýserín myndi nota eftirfarandi aðferð: 


EFNI BÚNAÐUR 
eimað vatn augndropa 
borðsalt 100 ml bikarglas 


natríum bíkarbónat 200-300 ml bikarglas (2) 


óblandaðri saltpéturssýra (13 ml) ísbaðsílát (plastfötu þjónar vel) 
óblandaðri brennisteinssýru (39 ml) gráðu hitamælir 
glýseríni 


blár litmuspappír 


1) Settu 150 ml af eimuðu vatni í einn af 200-300 ml bikarglasunum. 


2) Í hinn 200-300 ml bikarglasið, setjið 150 ml af eimuðu vatni og um það bil skeið af natríumbíkarbónati og hrærið þar til natríumbíkarbónatið leysist upp. Ekki setja 
svo mikið af natríumbíkarbónati út í vatnið þannig að eitthvað haldist óuppleyst. 


3) Búðu til ísbað með því að hálffylla ísbaðsílátið af ís og bæta við matarsalti. Þetta mun valda ísnum 
að bræða, lækka heildarhitastigið. 

4) Settu 100 ml bikarglasið í ísbaðið og helltu 13 ml af óblandaðri saltpéturssýru í 100 ml 
bikarglas. Gætið þess að bikarglasið hellist ekki í ísbaðið og að ísbaðið flæði ekki yfir í bikarglasið þegar meira efni er bætt í það. Vertu 
viss um að hafa nógu stórt ísbaðsílát til að bæta við meiri ís. Færðu hitastig sýrunnar niður í um 20 gráður eða minna. 


5) Þegar saltpéturssýran er eins köld og fram kemur hér að ofan, bætið hægt og varlega 39 ml af óblandaðri brennisteinssýru 
út í saltpéturssýruna. Blandið sýrunum tveimur saman og kælið blönduðu sýrurnar niður í 10 gráður á Celsíus. Það er 
góð hugmynd að hefja annað ísbað til að gera þetta. 

6) Settu glýserínið rólega í blönduðu sýrurnar með augndropa, einn dropa í einu. Haltu í 
hitamælir meðfram toppi blöndunnar þar sem blönduðu sýrurnar og glýserínið mætast. EKKI LEYFFA HITASTIGINN AÐ FÆRA 
UM 30 Gráða CETIGRAÐA; EF HITASTINN HÆKKUR UM ÞENNAN HITASTIG, HLAPUÐU EINS OG HELVÍTIS!!! Glýserínið mun 


strax byrja að nítrat og hitastigið mun strax byrja að hækka. Bætið glýseríni við þar til það er þunnt lag af glýseríni ofan á blönduðu 
sýrurnar. Það er alltaf öruggast að búa til sprengiefni í litlu magni. 


7) Hrærið blönduðu sýrurnar og glýserínið í fyrstu tíu mínúturnar af nítrun, bætið ís og salti í ísbaðið til að halda hitastigi lausnarinnar í 
100 ml bikarglasinu vel undir 30 gráðum á Celsíus. Venjulega mun nítró-glýserínið myndast efst á blönduðu sýrulausninni og 
óblandaða brennisteinssýran mun gleypa vatnið sem myndast við hvarfið. 


Machine Translated by Google 


8) Þegar hvarfinu er lokið og þegar nítró-glýserínið er vel undir 30 gráður á Celsíus, hægt og rólega og 
Hellið lausninni af nítró-glýseríni og blönduðu sýru varlega í eimaða vatnið í bikarglasinu í skrefi 1. 
Nítró-glýserínið ætti að setjast á botn bikarglassins og vatnssýrulausnin ofan á 
hellt af og fargað. Tæmið eins mikið af sýru-vatnslausninni og hægt er án þess að trufla nítró-glýserínið. 


9) Fjarlægðu nítró-glýserínið varlega með hreinum augndropa og settu það í bikarglasið í skrefi 2. 
Natríumbíkarbónatlausn mun eyða miklu af sýrunni, sem mun gera nítró-glýserínið meira 
stöðugt og ólíklegra til að springa af ástæðulausu, sem það getur gert. Prófaðu nítróglýserínið með lakmusinum 
pappír þar til litmusinn helst blár. Endurtaktu þetta skref ef þörf krefur og notaðu nýjar natríumbíkarbónatlausnir sem 
í skrefi 2. 

10)Þegar nítró-glýserínið er eins sýrulaust og mögulegt er, geymdu það í hreinu íláti á öruggum stað. Það besta 
staður til að geyma nítró-glýserín er langt í burtu frá öllu lifandi, eða frá einhverju sem er verðmætt. Nítró- 
glýserín getur sprungið án sýnilegrar ástæðu, jafnvel þótt það sé geymt á öruggum köldum stað. 


3.14 PÍKRATAR 


Þrátt fyrir að aðferðin við framleiðslu píkrínsýru eða trinítrófenóls hafi ekki enn verið gefin, eru sölt hennar 

lýst fyrst, þar sem þeir eru mjög viðkvæmir og springa við högg. Með því að blanda píkrínsýru við málm 

hýdroxíð, eins og natríum- eða kalíumhýdroxíð, og við uppgufun vatnsins geta málmpíkrat myndast. 

Fáðu einfaldlega píkrínsýru, eða framleiddu hana, og blandaðu henni saman við lausn af (helst) kalíumhýdroxíði, af miðju 
svið mólar. (um 6-9 M) Þetta efni, kalíumpíkrat, er höggnæmt og hægt að nota sem 

frumkvöðull fyrir hvers kyns hásprengiefni. 


3.2 LÁGLEGT SPRENGJI 


Það eru mörg lágskipt sprengiefni sem hægt er að kaupa í verslunum og nota í sprengiefni. Hins vegar er það 
hugsanlegt að vitur byssubúðareigandi myndi ekki selja þessi efni til grunsamlegs einstaklings. Svo mikill 
einstaklingur yrði þá neyddur til að grípa til þess að búa til eigin lágstemmdar sprengiefni. 


3.21 SVARTDUFT 


Svart púður var fyrst gert af Kínverjum til notkunar í flugelda og var fyrst notað í vopn og sprengiefni á 12. 

öld. Það er mjög einfalt í gerð, en það er ekki mjög öflugt eða öruggt. Aðeins um 50% af svörtu dufti er breytt í 

heitar lofttegundir þegar það er brennt; hinn helmingurinn er að mestu leyti mjög fínar brenndar agnir. Svart duft hefur eitt stórt vandamál: 
það er hægt að kveikja í honum með stöðurafmagni. Þetta er mjög slæmt og það þýðir að efnið verður að vera úr tré eða leir 
verkfæri. Engu að síður, afvegaleiddur einstaklingur gæti framleitt svart duft heima með eftirfarandi aðferð: 


EFNI BÚNAÐUR 
kalíumnítrat (75 leir mala skál 
9) og leirkvörn 

eða eða 
natríum salatskál úr tré 
nítrat (75 g) og tréskeið 
brennisteinn (10 g) plastpokar (3) 
kol (15 g) 300-500 ml bikarglas (1) 
eimað vatn kaffikanna eða hitagjafa 


1) Setjið lítið magn af kalíum eða natríumnítrati í malarskálina og malið það í mjög fínt duft. 
Gerðu þetta við allt kalíum- eða natríumnítratið og geymdu malað duftið í einum af plastpokunum. 
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2) Gerðu það sama við brennisteininn og kolin, geymdu hvert efni í sérstökum plastpoka. 
3) Setjið allt fínmalaða kalíum- eða natríumniítratið í bikarglasið og bætið aðeins nægu sjóðandi vatni við 
efna til að bleyta allt. 
4) Bætið innihaldi hinna plastpokanna við blautt kalíum- eða natríumnítratið og blandið þeim vel saman í nokkra 
mínútur. Gerðu þetta þar til það er ekki meira sýnilegt brennistein eða kol, eða þar til blandan er alhliða svört. 
5) Á heitum sólríkum degi skaltu setja bikarglasið úti í beinu sólarljósi. Sólarljós er í raun besta leiðin til að þurrka svart 
duft, þar sem það er aldrei of heitt, en það er nógu heitt til að gufa upp vatnið. 
6) Skafaðu svarta duftið úr bikarglasinu og geymdu það í öruggu íláti. 
Plast er í raun öruggasta ílátið, síðan kemur pappír. Geymið aldrei svart duft í plastpoka, þar sem plast 
töskur eru líklegri til að mynda stöðurafmagn. 


3.22 NITROFELLU 


Nítró-sellulósa er venjulega kallað „byssupúður“ eða „byssubómull“. Það er stöðugra en svart duft og framleiðir a 
miklu meira magn af heitu gasi. Það brennur líka mun hraðar en svart púður þegar það er í lokuðu rými. Loksins, 
nítró-sellulósa er frekar auðvelt að búa til, eins og lýst er með eftirfarandi aðferð: 


EFNI BÚNAÐUR 
bómull (sellulósa) tveir (2) 200-300 ml bikarglas 
einbeitt trekt og síupappír 
saltpéturssýra 
blár lakmúspappír 
einbeitt 


brennisteinssýru 
eimað vatn 


1) Hellið 10 cc af óblandaðri brennisteinssýru í bikarglasið. Bætið við þetta 10 cc af óblandaðri saltpéturssýru. 
2) Bætið strax við 0,5 gq af bómull og leyfið henni að liggja í bleyti í nákvæmlega 3 mínútur. 
3) Fjarlægðu nitrocottmNX og" "Í ÉJNg'/2 
Éz"YÍNytt?NÉ5þ 
að þvo það í. 


4) Leyfðu efninu að þorna og þvoðu það síðan aftur. 
5) Eftir að bómullin er hlutlaus þegar hún er prófuð með lakmúspappír er hún tilbúin til þurrkunar og geymslu. 


3.23 ELDSneytis-OXÚÐARBLANDNINGAR 


Það er næstum óendanlegur fjöldi eldsneytisoxandi efnablandna sem villtur einstaklingur getur framleitt 

eigið heimili. Sumar eru mjög áhrifaríkar og hættulegar á meðan aðrar eru öruggari og minna árangursríkar. Listi yfir virka 
eldsneytis-oxandi blöndur verður kynntur, en nákvæmar mælingar á hverju efnasambandi eru umdeilanlegar fyrir hámark 
skilvirkni. Gróft mat verður gefið á prósentum hvers eldsneytis og oxunarefnis: 


oxunarefni, % miðað við þyngd eldsneyti, % miðað við þyngd hraða # aths 
kalíumklórat 67% brennisteinn 33% 5 núningur“ 
höggviðkvæm 
frekar óstöðugt 
kalíumklórat 50% sykur 35% kol ) frekar hægt 
15% brennandi; 
óstöðug 
kalíumklórat 50% brennisteinn 8 ákaflega 


25% magnesíum eða óstöðug! 
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ál ryk 25% 


kalíumklórat 67% 


natríumnítrat 65% 


óútreiknanlegur 


kalíumpermanganat 60% 


VIÐVÖRUN: Kviknar sjálfkrafa MEÐ GLYSERÍN!!! 


magnesíum eða ál ryk 
33% 


magnesíum ryk 30% 
brennisteinn 5% 


glýserín 40% 


5 óstöðugt 


8 óstöðug 


brennsluhraði 


4 seinka áður 
kveikja fer eftir 
eftir kornastærð 


kalíumpermanganat 67% brennisteinn 33% 


kalíumpermangenat 60% 


kalíumpermanganat 50% sykur 50% í 


kalíumnítrat 75% 


kalíumnítrat 60% heitt 


kalíumklórat 75% 


ammoníum perklórat 70% ál ryk 30% 


* lítið magn af 


brennisteinn 
20% magnesíum eða 
ál ryk 20% 


3 2 


kol 15% brennisteinn 
10% járnduft 


eða 
magnesíum 40% 


fosfór seskísúlfíð 
25% 


6 fast eldsneyti fyrir 


geimferju járnoxíð 


5 óstöðug 
7 þetta er 
svart púður! 
1 brennur mjög 


notað til að gera 
verkfall-hvers staðar 


kalíumperklórat 67% (natríumperklórat) 


magnesíum eða ál ryk 
33% 


kalíumperklórat 60% (natríumperklórat) 


baríumnítrat 30% 


9 varamaður 


kalíumperklórat 30% baríumperoxíð 90% 


magnesíum eða ál ryk 
20% brennisteinn 20% 


ál ryk 30% 


magnesíumryk 5% álryk 5% 


brennisteinn 


kalíumperklórat 50% 


ál ryk 25% 


kalíumklórat 67% 
kalsíumkarbónat 3% 


höggviðkvæm 


kalíumpermanganat 50% 


25% magnesíum eða 


rauður fosfór 27% brennisteinn 3% 


púðursykur 25% ál eða 


magnesíum ryk 25% 


kalíumklórat 75% 


kolryk 15% 
brennisteinn 10% 


ATHUGIÐ: Blöndur sem nota kalíum í staðinn fyrir natríumperklórat 


perklórat verður rakagleypið og minna stöðugt. 


eldspýtur 
10 leifturduft 
8 varamaður 
leifturduft 
leifturduft 
10 varamaður 
leifturduft 
8 örlítið 
óstöðug 
% mjög 
óstöðug! 
7 óstöðug; 
kviknar ef 
það blotnar! 
6 óstöðug 


Því hærra sem hraðatalan er, því hraðar brennur eldsneytisoxandi blandan EFTIR íkveikju. Einnig, að jafnaði, því fínni sem er 


duft, því hraðar er brennsluhraði. 


Eins og auðvelt er að sjá er til mikið úrval eldsneytis-oxandi efnablandna 


sem hægt er að búa til heima. Með því að breyta magni eldsneytis og oxunarefna, 
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mismunandi brennsluhraða er hægt að ná, en þetta getur líka breytt næmi 


blönduna. 
3,24 PERKLÓRAT 


Að jafnaði verður allt oxandi efni sem er meðhöndlað með perklórsýru að sprengiefni með lágu magni. Málmar, 

eins og kalíum eða natríum, verða hins vegar frábærar undirstöður fyrir duft af flassgerð. Sum efni sem hægt er að 
perklóra eru bómull, pappír og sag. Til að framleiða kalíum- eða natríumperklórat skaltu einfaldlega fá hýdroxíð 

þess málms, td natríum- eða kalíumhýdroxíð. Það er góð hugmynd að prófa efnið sem á að perklóra með mjög litlu 

magni af sýru, þar sem sum efnanna hafa tilhneigingu til að bregðast við sprengiefni þegar sýran kemst í snertingu við það. 
Lausnir af natríum- eða kalíumhýdroxíði eru tilvalin. 


3.3 HÁGÆTT SPRENGJI 


Hægt er að búa til hágæða sprengiefni á heimilinu án of mikils erfiðleika. Helsta vandamálið er að fá 
saltpéturssýruna til að framleiða hásprengiefnið. Flest há sprengiefni sprengja vegna þess að sameindabygging 
þeirra samanstendur af einhverju eldsneyti og venjulega þremur eða fleiri NO2 (köfnunarefnisdíoxíði) 
sameindum. TNT, eða Tri-Nitro-Toluene er frábært dæmi um slíkt efni. Þegar höggbylgja fer í gegnum sameind 
af TNT rofnar köfnunarefnisdíoxíðtengi og súrefnið sameinast eldsneytinu, allt á örfáum míkrósekúndum. Þetta 
skýrir mikinn kraft köfnunarefnis sem byggir á sprengiefni. Með því að muna að þessar aðferðir á ALDREI 

að fara fram eru taldar upp nokkrar aðferðir til að framleiða hágæða sprengiefni á heimilinu. 


3.31 RDX 


RDX, einnig kallað sýklónít, eða samsetning C-1 (þegar það er blandað við mýkiefni) er eitt það verðmætasta allra 
hernaðarsprengiefna. Þetta er vegna þess að það hefur meira en 150% af krafti TNT og er miklu auðveldara að sprengja. 
Það ætti ekki að nota eitt og sér, þar sem það getur komið í veg fyrir ekki of alvarlegt áfall. Það er minna viðkvæmt 

en kvikasilfursfulminat, eða nítró-glýserín, en það er samt of viðkvæmt til að nota það eitt og sér. RDX er hægt að búa til 
með furðu einföldu aðferðinni sem lýst er hér á eftir. Það er miklu auðveldara að búa það til á heimilinu en öll önnur 
sprengiefni, að hugsanlega undanskildu ammóníumniítrati. 


EFNI BÚNAÐUR 
hexamín eða 500 ml bikarglas 
metenamín hræristanga eldsneytistöflur (50 g) 


trekt og síupappír þétt 
saltpéturssýra (550 ml) ísbaðsílát (plastfötu) 


eimað vatn 


centigrade hitamælir borðsalt 
blár litmus 


pappír ís ammoníumnítrat 


1) Settu bikarglasið í ísbaðið, (sjá kafla 3.13, skref 3-4) og varlega 
hellið 550 ml af óblandaðri saltpéturssýru í bikarglasið. 


2) Þegar sýran hefur kólnað niður fyrir 20 gráður á Celsíus skaltu bæta litlu magni af möluðu eldsneytistöflunum í bikarglasið. Hitastigið mun hækka 


og það verður að halda því undir 30 gráðum á Celsíus, annars gæti það haft skelfilegar afleiðingar. Hrærið í blöndunni. 


Machine Translated by Google 


3) Lækkaðu hitastigið niður fyrir núll gráður, annað hvort með því að bæta við meiri ís 


og salta í gamla ísbaðið, eða með því að búa til nýtt ísbað. Eða ammoníum 
mætti bæta nítrati í gamla ísbaðið, þar sem það verður kalt þegar það er 
sett í vatn. Haltu áfram að hræra í blöndunni, haltu hitastigi undir 

núll gráður á Celsíus í að minnsta kosti tuttugu mínútur 


4) Hellið blöndunni í lítra af muldum ís. Hristið og hrærið blönduna, 


og leyfið því að bráðna. Þegar það hefur bráðnað skaltu sía út kristallana og farga ætandi vökvanum. 


5) Settu kristallana í hálfan lítra af sjóðandi eimuðu vatni. Sía 


kristallana og prófaðu þá með bláa lakmúspappírnum. Endurtaktu skref 4 og 5 þar til lakmúspappírinn er áfram blár. 
Þetta mun gera kristallana stöðugri og öruggari. 


6) Geymið kristallana blauta þar til þeir eru tilbúnir til notkunar. Leyfðu þeim að þorna alveg 


nota þau. RDX er ekki nógu stöðugt til að nota eitt og sér sem sprengiefni. 


7) Samsetning C-1 er hægt að búa til með því að blanda 88,3% RDX (miðað við þyngd) með 11,1% 


jarðolíu og 0,6% lesitín. Hnoðið þetta efni saman í plastpoka. Þetta er góð leið til að afnæma 
sprengiefni. 


8) HMX er blanda af TNT og RDX; hlutfallið er 50/50, miðað við þyngd. 


það er ekki eins viðkvæmt og er næstum eins öflugt og beinn RDX 


9) Með því að bæta ammóníumnítrati við kristalla RDX eftir skref 5, ætti það að 


hægt að afnæma RDX og auka kraft hans þar sem ammoníumnítrat er mjög ónæmt og 
öflugur. Einnig mætti bæta við natríum eða kalíumnítrati; lítið magn er nóg til að koma á stöðugleika í RDX 


10) RDX sprengir á hraðanum 8550 metrar/ sekúndu þegar það er þjappað saman í 


þéttleiki 1,55 g/cm. 
3.32 AMMONÍUMNÍTRAT 


Ammóníumnítrat gæti verið framleitt af hryðjuverkamanni samkvæmt hap-hazard aðferðinni í kafla 2.33, eða það gæti verið 

stolið af byggingarsvæði, þar sem það er venjulega notað við sprengingar, vegna þess að það er mjög stöðugt og ónæmt fyrir höggi 
og hita. Hryðjuverkamaður gæti líka keypt nokkra Instant Cold-pakka frá lyfjabúð eða lækningavöruverslun. The 

stór ókostur við ammoníumniítrat, frá sjónarhóli hryðjuverkamanna, væri að sprengja það. Á frekar 

Nota verður öfluga frumhleðslu og venjulega með örvunarhleðslu. Skýringarmyndin hér að neðan mun útskýra. 


|| 


IILTNTI ammoníumnítrat | 
grunnur hvatamaður! | | 


RN. | | 


Kveikjan springur, sprengir TNT, sem springur og sendir gífurlega höggbylgju í gegnum ammoníumið 
nítrat, sprengir það. 


3.33 ANFOS 


Machine Translated by Google 


ANFO er skammstöfun fyrir Ammonium Nitrat - Fuel Oil Solution. ANFO leysir eina stóra vandamálið með ammóníumniítrat: tilhneigingu þess 
til að taka upp vatnsgufu úr loftinu. Þetta leiðir til þess að sprengiefnið springur ekki þegar slík tilraun er gerð. Þetta er leiðrétt með því að 
blanda 94% (miðað við þyngd) ammóníumnítrati við 6% eldsneytisolíu, eða steinolíu. Steinolían kemur í veg fyrir að ammoníumniítratið 
gleypi raka úr loftinu. ANFO þarf líka stóra höggbylgju til að koma henni af stað. 


3.34 TNT 


TNT, eða Tri-Nitro-Toluene, er kannski næst elsta þekkta hásprengiefnið. Dínamít var auðvitað það fyrsta. 

Það er vissulega þekktasta hásprengiefnið, þar sem það hefur verið vinsælt af teiknimyndum snemma morguns. Það er 
staðallinn til að bera saman önnur sprengiefni við, þar sem það er það þekktasta. Í iðnaði er TNT búið til með þriggja þrepa 
nítrunarferli sem er hannað til að varðveita saltpéturs- og brennisteinssýrurnar sem eru notaðar til að búa til vöruna. 
Hryðjuverkamaður myndi hins vegar líklega velja minna hagkvæma eins skrefs aðferð. Eins þrepa ferlið er 
framkvæmt með því að meðhöndla tólúen með mjög sterkri (rykkandi) brennisteinssýru. Síðan er súlferaða tólúenið 
meðhöndlað með mjög sterkri (rykjandi) saltpéturssýru í ísbaði. Köldu vatni er bætt við lausninni og hún er síuð. 


3.35 KALIUMKLÓRAT 


Kalíumklórat sjálft er ekki hægt að búa til á heimilinu, en það er hægt að fá það á rannsóknarstofum. Ef kalíumklórati er blandað saman 
við lítið magn af vaselíni, eða öðru jarðolíuhlaupi, og höggbylgja fer í gegnum það, mun efnið sprengja af aðeins meiri krafti en svartduft. Það 
verður hins vegar að vera bundið við að sprengja það með þessum hætti. Aðferðin við að búa til slíkt sprengiefni er lýst hér að neðan: 


EFNI BÚNAÐUR 
kalíumklórat (9 hlutar miðað við rennilás plastpoki 
rúmmál) 
jarðolíuhlaup (vaselín) (1 leir mala skál 
hluti, miðað við eða 
rúmmál) tréskál og tréskeið 


1) Malið kalíumklóratið í malarskálinni varlega og hægt, þar til kalíumklóratið er mjög 
fínt duft. Því fínna sem það er duftformað, því hraðar (betra) mun það sprengja. 
2) Settu duftið í plastpokann. Setjið jarðolíuhlaupið í plastpokann, fáið eins lítið á hliðar pokans og hægt er, þ.e. setjið vaselínið á kalíumklóratduftið. 


3) Lokaðu pokanum og hnoðaðu efnin saman þar til ekkert af kalíumklóratinu er þurrduft sem gerir það ekki 
halda sig við aðalhnöttinn. Ef nauðsyn krefur, bætið örlítið meira af jarðolíu í pokann. 

4) Efnið verður að nota innan 24 klukkustunda, annars mun blandan bregðast við og draga verulega úr virkni 
sprengiefni. Þessi viðbrögð eru hins vegar skaðlaus og gefa ekki frá sér hita eða hættulegar vörur. 


3,36 DYNAMÍT 


Nafnið dýnamít kemur frá gríska orðinu "dynamis", sem þýðir kraftur. Dínamiít var fundið upp af Nóbel skömmu ettir að hann bjó til 
nítróglýserín. Það var gert vegna þess að nítró-glýserín var svo hættulega viðkvæm fyrir losti. 

Afvegaleiddur einstaklingur með einhverja geðheilsu myndi, eftir að hafa búið til nítró-glýserín (brjálæðisleg athöfn) umbreyta 
því strax í dínamít. Þetta er hægt að gera með því að bæta ýmsum efnum í nítró-glýserínið eins og sagi. Sagið heldur miklu 
nítró-glýseríni á hvert rúmmál. Öðrum efnum, eins og ammóníumniítrati, væri hægt að bæta við, og þau myndu hafa tilhneigingu 
til að gera sprengiefnið ónæmt og auka kraftinn. En jafnvel þessi nítró-glýserín efnasambönd eru í raun ekki örugg. 


3,37 NITROSTARCH SPRENGIFRI 


Machine Translated by Google 


Nitrostarch sprengiefni eru einföld í gerð og eru nokkuð öflug. Allt sem þarf að gera er að meðhöndla ýmsa sterkju með blöndu af óblandaðri 
saltpéturs- og brennisteinssýru. 10 ml af óblandaðri brennisteinssýru er bætt við 10 ml af óblandaðri saltpéturssýru. Við þessa blöndu er bætt 
0,5 grömm af sterkju. Köldu vatni er bætt við og nítrósterkjan sem virðist óbreytt er síuð frá. Nítrósterkjusprengiefni eru örlítið lægri en 

TNT, en þau eru auðveldari sprengd. 


3,38 PICRIC SÝRA 


Píkrínsýra, einnig þekkt sem Tri-Nitro-Phenol, eða TNP, er hernaðarsprengiefni sem er oftast notað sem örvunarhleðsla til að koma öðru 
minna viðkvæmu sprengiefni af stað, eins og TNT. að maður geti fengið óblandaða brennisteins- og saltpéturssýrurnar. Framleiðsluaðferð 
þess er gefin upp í mörgum handbókum háskólaefnafræðistofu og auðvelt er að fylgja því eftir. Helsta vandamálið við píkrínsýru er tilhneiging 
hennar til að mynda hættulega viðkvæm og óstöðug píkratsölt, eins og kalíumpíkrat. Af þessum sökum er það venjulega gert í öruggara 
formi, eins og ammoníumpíkrat, einnig kallað sprengiefni D. Félagsfrávikur myndi líklega nota svipaða formúlu og hér er kynnt til að búa til 


píkrínsýru. 

EFNI BÚNAÐUR 

fenól (9,5 g) 500 ml flaska 

einbeitt stillanlegur hitagjafi 
brennisteinssýra (12,5 ml) 1000 
ml bikarglas 

óblandaðri saltpéturssýra (38 ml) eða annað ílát sem hentar til að 

sjóða Í 
eimað vatn síupappír og trekt 


hræristöng úr gleri 


1) Settu 9,5 grömm af fenóli í 500 ml flöskuna og bættu varlega við 12,5 ml af óblandaðri brennisteinssýru og 
hrærið í blöndunni. 

2) Setjið 400 ml af kranavatni í 1000 ml bikarglasið eða suðuílátið og látið vatnið sjóða rólega. 

3) Eftir að 500 ml flöskan hefur verið hituð undir heitu kranavatni er hún sett í sjóðandi vatnið og haldið áfram að hræra í blöndunni af fenóli og 
sýru Í um það bil þrjátíu mínútur. Eftir þrjátíu mínútur skaltu taka flöskuna úr og leyfa henni að kólna í um fimm mínútur. 


4) Hellið sjóðandi vatninu sem notað er hér að ofan út og eftir að ílátið hefur kólnað skaltu nota það til að búa til ísbað, 
svipað og notað er í kafla 3.13, skrefum 3-4. Setjið 500 ml flöskuna með blönduðu sýrunni og fenólinu í ísbaðið. Bætið við 38 ml af óblandaðri 
saltpéturssýru í litlu magni og hrærið stöðugt í blöndunni. Kröftug en „skaðlaus“ viðbrögð ættu að eiga sér stað. Þegar blandan hættir að 
bregðast kröftuglega skaltu taka flöskuna úr ísbaðinu. 

5) Hitaðu ísbaðsílátið, ef það er gler, og byrjaðu síðan að sjóða meira kranavatn. Settu flöskuna sem inniheldur 
blanda í sjóðandi vatninu og hita það í sjóðandi vatni í 1,5 til 2 klukkustundir. 

6) Bætið 100 ml af köldu eimuðu vatni við lausnina og kælið hana í ísbaði þar til hún er köld. 

7) Síið út gulhvítu píkrínsýrukristallana með því að hella lausninni í gegnum síupappírinn í trektinni. 

Safnið vökvanum saman og fargið honum á öruggum stað þar sem hann er ætandi. 

8) Þvoið 500 ml flöskuna með eimuðu vatni og setjið innihald síupappírsins í flöskuna. Bætið við 300 ml 
af vatni og hristið kröftuglega. 

9) Síið kristallana aftur og leyfið þeim að þorna. 

10) Geymið kristallana á öruggum stað í gleríláti, þar sem þeir munu hvarfast við málmílát til að framleiða 
picrates sem gætu sprungið af sjálfu sér. 


3,39 AMMONÍUM PÍKRAT 


Machine Translated by Google 


Ammóníumpíkrat, einnig kallað sprengiefni D, er annað öryggissprengiefni. Það þarf töluvert áfall til að sprengja það, aðeins minna en það 
sem þarf til að sprengja ammóníumnítrat. Það er miklu öruggara en píkrínsýra, þar sem það hefur litla tilhneigingu til að mynda hættuleg 
óstöðug sölt þegar hún er sett í málmílát. Það er einfalt að búa til úr píkrínsýru og glæru heimilisammoníaki. Allt sem þarf að gera er að 

setja píkrínsýrukristallana í glerílát og leysa þá upp í miklu magni af heitu vatni. Bætið við glæru heimilis ammoníaki umfram og leyfið umfram 
ammoníaki að gufa upp. Duftið sem eftir verður ætti að vera ammoníumpíkrat. 


3.40 Köfnunarefnisþríklóríð 


Köfnunarefnistríklóríð, einnig þekkt sem klóríð af azode, er feita gulur vökvi. Það springur kröftuglega þegar það er hitað yfir 60 gráður á 
Celsíus, eða þegar það kemst í snertingu við opinn eld eða neista. Það er frekar einfalt í framleiðslu. 


1) Leysið um 5 teskeiðar af ammóníumnítrati upp í vatni í bikarglasi. 
Ekki setja svo mikið ammóníumniítrat í lausnina að eitthvað af því haldist óuppleyst í botni bikarglassins. 


2) Safnaðu magni af klórgasi í annað bikarglas með því að blanda saltsýru við kalíumpermanganat 
í stórri flösku með tappa og glerpípu. 

3) Settu bikarglasið sem inniheldur klórgasið á hvolfi ofan á bikarglasinu sem inniheldur ammoníumnítratlausnina og límdu bikarglasin saman. 
Hitið neðsta bikarglasið varlega. Þegar þessu er lokið munu olíugulir dropar byrja að myndast á yfirborði lausnarinnar og sökkva niður á 
botninn. Á þessum tíma skaltu fjarlægja hitagjafann strax. 


Að öðrum kosti er hægt að kúla klórnum í gegnum ammóníumniítratlausnina, frekar en að safna gasinu í bikarglas, en til þess þarf 
tímasetningu og stand til að halda bikarglasinu og tilraunaglasinu. 


Einnig er hægt að blanda klórgasinu saman við vatnsfrítt ammoníakgas með því að hita varlega upp kolbu sem er fyllt með glæru 
heimilisammoníaki. Setjið glerrörin úr klórflöskunni og rörið úr ammoníakflösku í aðra flösku sem inniheldur vatn. 


4) Safnaðu gulu dropunum með augndropa og notaðu þá strax, þar sem köfnunarefnistríklóríð 
brotnar niður á 24 klst. 


3,41 BLYASÍÐ 


Lead Azide er efni sem er oft notað sem örvunarhleðsla fyrir önnur sprengiefni, en það dugar nógu vel eitt og sér sem nokkuð viðkvæmt 
sprengiefni. Það springur ekki of auðveldlega við högg eða högg, en það er auðveldlega sprengt með hita frá kveikjuvír eða sprengihettu. Það 
er einfalt í framleiðslu, að því gefnu að hægt sé að útvega nauðsynleg efni. 


Með því að leysa upp natríumazíð og blýasetat í vatni í aðskildum bikarglasum eru efnin tvö sett í vatnskennt ástand. Blandið bikarglasunum 
tveimur saman og hitið rólega. Bætið við ofgnótt af blýasetatlausninni þar til engin viðbrögð eiga sér stað og botnfallið á botni bikarglassins 
hættir að myndast. Síið frá lausninni og skolið botnfallið í heitu vatni. Botnfallið er blýazíð og það verður að geyma blautt til öryggis. 


Ef blýasetat finnst ekki skaltu einfaldlega afla ediksýru og setja blýmálm í hana. Svartduftskúlur virka vel í þessum tilgangi. 


3.5 ÖNNUR „SPRENGIEFNI“ 


Hlutinn sem eftir er nær yfir aðrar tegundir efna sem hægt er að nota til að eyðileggja eignir með eldi. Þrátt fyrir að ekkert af efnunum sem hér eru 
kynntar séu sprengiefni gefa þau samt niðurstöður í sprengiefni. 


3,51 THERMIT 


Machine Translated by Google 


Termít er eldsneytisoxandi blanda sem er notuð til að mynda gífurlegt magn af hita. Það var ekki sett fram í kafla 3.23 vegna þess að 
það bregst ekki nærri eins fljótt við. Það er blanda af járnoxíði og áli, bæði fínt duftformað. Þegar kveikt er í því brennur álið og dregur 
súrefnið úr járnoxíðinu. Þetta eru í raun tvö mjög útverma efnahvörf sem framleiða samanlagt hitastig upp á um 2200 gráður C. Þetta er 
helmingur varmi sem framleitt er af atómvopnum. Það er hins vegar erfitt að kveikja í honum, en þegar það er kveikt í honum er hann 
einn af áhrifaríkustu kveikjunum sem til eru. 


EFNI 


álduft (10 g) duftformað járnoxíð 
(10 9) 


1) Það er engin sérstök aðferð eða búnaður sem þarf til að búa til hita. Blandaðu einfaldlega duftunum tveimur saman og reyndu að gera 
blönduna eins einsleita og mögulegt er. Hlutfall járnoxíðs og áls er 50% / 50% miðað við þyngd og er geri í meira eða minna magni. 


2) Kveikja á termíti er hægt að ná með því að bæta litlu magni af kalíumklórati við hitasteininn og hella nokkrum dropum af brennisteinssýru 
á það. Fjallað verður um þessa aðferð og fleiri síðar í kafla 4.33. 
Önnur aðferðin til að kveikja í hitabergi er með magnesíumstrimli. Að lokum er hægt að kveikja í blöndunni með því 
að nota algenga sparkler-gerð flugelda sem settir eru í hitabergið. 


3,52 MOLOTOV KOKTEILAR 


Fyrst notaður af Rússum gegn þýskum skriðdrekum, Molitov kokteillinn er nú eingöngu notaður af hryðjuverkamönnum um 

allan heim. Þau eru mjög einföld í gerð og geta skilað hrikalegum árangri. Með því að taka hvers kyns mjög eldfimt efni, eins og 

bensín, dísilolíu, steinolíu, etýl eða metýlalkóhól, kveikjarvökva, terpentínu eða hvaða blöndu af ofangreindu, og setja í stóra glerflösku, 
getur hver sem er búið til áhrifaríka eldsprengju. Eftir að eldfima vökvinn hefur verið settur í flöskuna er einfaldlega sett viskastykki sem 
er bleytt í vökvanum efst á flöskunni þannig að það passi vel. Síðan skaltu vefja hluta af klútnum um hálsinn og binda það, en vertu viss 
um að skilja eftir nokkra tommu af týndu klúti í ljós. Kveiktu á óvarnum klútnum og kastaðu flöskunni. Ef brennandi klútinn slokknar ekki 
og ef flaskan brotnar við högg, spýtist innihald flöskunnar yfir stórt svæði nálægt höggstaðnum og kviknar í eldi. 


Eldfimar blöndur eins og steinolía og mótorolía ætti að blanda saman við rokgjarnari og eldfimari 
vökva, eins og bensín, til að tryggja íkveikju. Blanda eins og tjöru eða feiti og bensín mun 
festast við yfirborðið sem hún lendir á og brenna heitara og erfiðara er að slökkva hana. 

Blanda sem þessari þarf að hrista vel áður en hún er kveikt á henni og henni er hent 


3,53 EFNABRANDFLASKA 


Efnabrennsluflaskan er í raun háþróaður molotov kokteill. Frekar en að nota brennandi klútinn til að kveikja í eldfimum vökvanum, sem 
hefur í besta falli sanngjarna möguleika á að kveikja í vökvanum, nýtir efnabrunaflaskan mjög heitt og kröftugt hvarf brennisteinssýru og 
kalíumklórats. Þegar ílátið brotnar spreyjast brennisteinssýran í bensínblöndunni á pappírinn sem blautur er í kalíumklórati og 

sykri. Þegar blaðið verður fyrir barðinu á sýrunni springur hann samstundis í hvítan loga og kveikir í bensíninu. Líkurnar á að ekki 

kvikni í bensíninu eru minni en 2% og hægt er að minnka þær niður í 0% ef það er nóg af kalíumklórati og sykri til vara. 


EFNI BÚNAÐUR 


Machine Translated by Google 


kalíumklórat (2 teskeiðar) glerflaska (12 0z.) 

sykur (2 tsk) með plasti innan í loki fyrir flösku, 

einbeitt eldunarpönnu með upphækkuðum 
brennisteinssýra (4 0z.) brúnum 

bensín (8 0z.) pappírsþurrkur 


bolli og skeið úr gleri eða plasti 


1) Prófaðu tappann á flöskunni með nokkrum dropum af brennisteinssýru til að ganga úr skugga um að sýran éti ekki flöskuhettuna við 
geymslu. Ef sýran étur sig í gegnum hana á sólarhring þarf að finna nýjan topp og prófa, þar til lok sem sýran étur ekki í gegnum 
finnst. Glerplata er frábært. 

2) Hellið varlega 8 oz. af bensíni í glerflöskuna. 

3) Hellið varlega 4 oz. af óblandaðri brennisteinssýru í glerflöskuna. 

Þurrkaðu upp sýruleka á hliðum flöskunnar og skrúfaðu tappann á flöskuna. Þvoið flöskuna að utan með miklu vatni. Settu það 


til hliðar til að þorna. 


4) Setjið um það bil tvær teskeiðar af kalíumklórati og um það bil tvær teskeiðar af sykri í glasið eða plastbollann. 
Bætið um ' bolla af sjóðandi vatni, eða nóg til að leysa upp allt kalíumklóratið og sykurinn. 

5) Settu pappírshandklæði í eldunarpönnu með upphækkuðum brúnum. Brjóttu pappírshandklæðið í tvennt og 
helltu lausninni af uppleystu kalíumklórati og sykri á það þar til það er vel blautt. Leyfðu handklæðinu að þorna. 

6) Þegar það er þurrt skaltu setja smá lím utan á glerflöskuna sem inniheldur bensínið og brennisteinssýruna 
blöndu. Vefjið pappírshandklæðinu utan um flöskuna og passið að það festist við hana á öllum stöðum. Geymið 
flöskuna á stað þar sem hún verður ekki brotin eða velt. 

7) Þegar því er lokið ætti lausnin í flöskunni að birtast sem tveir aðskildir vökvar, dökkbrúnrauð lausn á botninum og tær 
lausn ofan á. Lausnirnar tvær munu ekki blandast saman. Til að nota efnabrennsluflöskuna skaltu einfaldlega henda 
henni á hvaða harða yfirborð sem er. 

8) OPNAÐU ALDREI Flöskuna, ÞAR SEM BRENNISSÝRA Gæti verið á lokinu, sem 
GÆTTI LEGAÐ NIÐUR HLIÐ Flöskunnar OG Kveikt í KALIUMKLÓRATINNI, SEM VALDIÐ ELDUR OG/EÐA SPRENGINGU. 


9) Til að prófa tækið skaltu rífa lítið stykki af pappírshandklæðinu af flöskunni og setja nokkra dropa af brennisteinssýru á það. 
Pappírshandklæðið ætti strax að springa í hvítan loga. 


3,54 GASPRENGJUR Í FLÖSKUM 


Gas í flöskum, eins og bútan til að fylla á kveikjara, própan fyrir própan ofna eða fyrir 
bunsenbrennara, er hægt að nota til að framleiða öfluga sprengingu. Til að búa til slíkt tæki þyrfti 
einfaldur anarkisti ekki annað en að taka ílátið sitt með gasflösku og setja það fyrir ofan dós af Sterno 
eða öðru gelatínuðu eldsneyti og kveikja á eldsneytinu og keyra. Það fer eftir eldsneyti sem 
notað er og eftir þykkt eldsneytisílátsins, fljótandi gasið mun sjóða og þenjast út að því marki 
að það springur ílátið eftir um það bil fimm mínútur. Fræðilega séð myndi gasið strax kvikna 
af brennandi gelatínuðu eldsneyti, sem myndaði stóran eldkúlu og sprengingu. Því miður 
setur eldsneytið oft út þegar gasílátið á flöskum springur og kemur þannig í veg fyrir að kvikni í 
útþenslu. Með því að nota málmfötu hálffyllta af bensíni eru líkurnar á íkveikju hins vegar betri þar 
sem minni líkur eru á að bensínið slokkni. Að setja gashylkið á flösku á rúmi af brennandi viðarkolum sem liggja í bleyti í bensíni væri líklega 
áhrifaríkasta leiðin til að tryggja íkveikju á þenslugasinu, þar sem þó að gasílátið sem springur geti blásið út loga bensínsins, þá er brennandi 
kolin. ætti strax að kveikja í því aftur. Tvínituroxíð, vetni, própan, asetýlen eða annað eldfimt gas mun gera vel. 


4.0 AÐ NOTA SPRENGIVEFNI 
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Þegar hryðjuverkamaður hefur búið til sprengiefnin sín er næsta rökrétta skrefið að beita þeim. Sprengiefni hafa margvíslega notkun, allt frá áreitni, skemmdarverkum til morða. 
ENGIN AF HUGMYNDNUM SEM SÉR HÉR Á AÐ VERA AÐ FRAMKVÆMA, HVORKI AÐ HLUTA EÐA AÐ HLUTA! AÐ GERA SVO GETUR LÍTIÐ TIL Ákæru, sekta 


og fangelsis! 


Fyrsta skrefið sem einstaklingur sem myndi nota sprengiefni myndi taka væri að ákvarða hversu stórt sprengiefni þyrfti til að gera hvað sem 
þyrfti að gera. Þá yrði hann að ákveða hvað hann ætti að búa til sprengjuna sína með. Hann þyrfti líka að ákveða hvernig hann vildi 
sprengja tækið og ákveða hvar besta staðsetningin fyrir það væri. Þá þyrfti að athuga hvort hægt væri að setja tækið þar sem hann vildi 
hafa það án þess að það uppgötvaðist eða færi til. Að lokum þyrfti hann í raun að setjast niður og smíða sprengjuna sína. 


Þetta eru nokkur atriði sem fjallað er um í næsta kafla. 


4.1 ÖRYGGI 


Það er ekkert til sem heitir „öruggt“ sprengiefni. Maður getur aðeins talað um hlutfallslegt öryggi, eða minna óöruggt. 


4.2 Kveikjutæki 


Það eru margar leiðir til að kveikja í sprengibúnaði. Það er hin klassíska „kveiktu á örygginu, kastaðu sprengjunni og hlauptu“ nálgun 

og það eru viðkvæmir kvikasilfursrofar og margt þar á milli. Almennt eru rafsprengingarkerfi öruggari en öryggi, en það eru tímar þegar 
öryggi henta betur en rafkerfi; það er erfitt að bera rafmagnssprengjukerfi inn á leikvang, til dæmis, án þess að vera gripinn. Auðveldara væri 
að fela tæki með öryggi eða höggsprengjuvörn. 


4.21 ÖRYKNUN 


Elsta tegund af sprengikveikju, öryggi eru kannski uppáhalds tegundin af einföldum kveikjukerfi. Með því einfaldlega að setja stykki af 
vatnsheldu öryggi í tæki getur maður nánast tryggt íkveikju. Nútíma vatnsheld öryggi er afar áreiðanlegt, brennur á hraða sem er um 
2,5 sekúndur að tommu. Það er fáanlegt sem eldflaugavörn í flestum tómstundabúðum og kostar um $3,00 fyrir níu feta lengd. Fuse 
er vinsælt kveikjukerfi fyrir píÍpusprengjuflugvélar vegna einfaldleika þess. Allt sem þarf að gera er að kveikja í honum með eldspýtu 
eða kveikjara. 


Auðvitað, ef herinn ætti öryggi eins og þetta, þá væri handsprengja, sem notar öryggi kveikju, mjög óframkvæmanleg. 
Ef hægt er að eignast handsprengjukveikjukerfi er það fyrir alla muni skilvirkasta. En þar sem slíkir hlutir fljóta ekki bara um, þá er 
næstbest að útbúa öryggiskerfi sem þarfnast ekki eldspýtu eða kveikjara, en heldur samt einfaldleika sínum. 


Einni slíkri aðferð er lýst hér að neðan: 


EFNI 


Stig-on-cover gerð passar við 
rafmagns borði eða límbandi 
vatnsheld öryggi 1) 

Til að ákvarða brunahraða tiltekinnar tegundar öryggi skaltu einfaldlega mæla 6 tommu eða lengri öryggi og kveikja í því. Með 
skeiðklukku, ýttu á starthnappinn þegar kviknar á örygginu og stöðvaðu úrið þegar öryggið nær enda. Deilið brennslutímanum 
með lengd öryggisins og þú hefur brennsluhraða öryggisins, í sekúndum á tommu. Þetta verður sýnt hér að neðan: Segjum sem 
svo að átta tommu stykki af öryggi sé brennt og heill brunatími þess 
sé 20 sekúndur. 


20 sekúndur 


= 2,5 sekúndur á tommu. 
8 tommur 
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Ef óskað var eftir 10 sekúndum seinkun með þessu öryggi skaltu deila því sem óskað er eftir 


tími með fjölda sekúndna á tommu: 


10 sekúndur 
= 4 tommur 


2,5 sekúndur / tommur 


ATHUGIÐ: LENGD ÖRYSIÐS HÉR þýðir LENGD ÖRYSIÐAR VIÐ DUFTINN. 
EINHVER ÖRYG, 


AÐ MINNSTA kosti TOMMUNI, ÆTTI að vera INN Í TÆKIÐ. ALLTAF BÆTTA ÞESSU AUK 


TOMMU, OG SETTU ÞESSA AUKA TOMMU TOMMU Í TÆKIÐ!!! 


2) Eftir að hafa ákveðið hversu langa töf er óskað áður en sprengibúnaðurinn slokknar, bætið um '% tommu við 
fyrirfram mælt magn af öryggi, og skera það af. 

3) Fjarlægðu pappaspýturnar varlega úr eldspýtuhylkinu. Ekki draga út einstaka eldspýtur; geymdu allt 
eldspýturnar sem festar eru á pappaboitninn. Taktu einn af pappapassahlutunum og láttu hinn vera 
búa til annan kveikjubúnað. 

4) Vefjið eldspýturnar utan um endann á örygginu, þannig að hausarnir á eldspýtunum snerta alveg endann á örygginu. Spóla 
þá þar á öruggan hátt, passa að setja ekki límband yfir eldspýtuhausana. Gakktu úr skugga um að þau séu mjög örugg með því að toga 
á þeim neðst á samkomunni. Þeir ættu ekki að geta hreyfi sig. 

5) Vefiið hlífinni á eldspýtunum utan um eldspýturnar sem eru áfastar á örygginu og tryggið að framherjapappírinn sé fyrir neðan 
hausarnir og framherjinn snýr að hausunum. Límdu pappírinn þannig að hann sé nokkuð þéttur í kringum eldspýturnar. Gerðu 
ekki teipa hlífina á striker við öryggið eða á eldspýturnar. Skildu eftir nógu mikið af eldspýtnabókinni til að halda áfram 


íkveikju. 
„PA 
' / 
NT Í ---—- passa bókarkápa 
| / 
MIM ---|------ passa höfuð 
AlulA | 
TIsT | 
Clelc | 
tapeHff|Htapel| 
|| 
FER S FR -------- sláandi pappír 
a 
Vu v|s| / / 


Vle|/ 
talflpel 
talulpe| 

sl 
lel 
fl 
lul 
sl 
lel 


Eldspýtnabókinni er vafið utan um eldspýturnar og er límt við sjálfa sig. Eldspýturnar eru teipaðar við öryggið. The 
framherjinn mun nuddast við spjaldtölvuna þegar leikjabókin er dregin. 
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6) Þegar þú ert tilbúinn til notkunar skaltu einfaldlega draga í eldspýtupappírinn. Það ætti að draga sláandi pappír yfir eldspýtuhausana með 
nægur núningur til að kveikja á þeim. Aftur á móti munu brennandi eldspýturnar kveikja á örygginu, þar sem það liggur við brennuna 
passahausa. 


4.22 ÁHRIFKYNDUN 


Höggkveikja er frábær kveikjuaðferð fyrir sjálfsprottna hryðjuverkastarfsemi. Vandamálið með an 
höggsprengjubúnaður er að það verður að geyma í mjög öruggum umbúðum svo að það springi ekki á meðan það er 
flutt á þann stað þar sem það á að nota. Þetta er hægt að gera með því að hafa færanlegan áhrifabúnað. 


Besti og áreiðanlegasti áhrifaforritinn er sá sem notar verksmiðjuframleidda frumkvöðla eða grunna. A nei. 11 húfur fyrir 

svartduft skotvopn er einn slíkur grunnur. Þeir koma venjulega í öskjum með 100 og kosta um $2,50. Að nota 

svona hettu þarf maður þó geirvörtu sem hún passar á. Svartduftsgeirvörtur fást einnig í byssubúðum. 

Það eina sem maður þarf að gera er að biðja um pakka af geirvörtum og hetturnar sem passa á þær. Geirvörtur eru með gat sem 
fer alla leið í gegnum þá, og þeir hafa snittari enda, og enda til að setja hettuna á. Afskurður af a 

geirvörta er sýnd hér að neðan: 


2 | 
| | 


| sr ARA ARA | | | | 


nei. 11 | | | 


ásláttarhettu hér | ------- þræðir til að skrúfa 
| | geirvörtu á sprengju 
ES | 
| | | 


SAAARÁ SRI Ll | 


Þegar þú notar þessa tegund af ræsibúnaði verður að bora gat í hvaða ílát sem er notað til að gera sprengjuna út 

af. Geirvörtan er síðan skrúfuð í gatið þannig að hún passi vel. Síðan er hægt að bera hettuna og setja á sprengjuna 

þegar það á að henda. Beygja skal hettuna örlítið áður en það er sett á geirvörtuna, til að tryggja að það sé 

helst á sínum stað. Eina vandamálið sem tengist höggsprengjusprengju er að hún verður að lenda á hörðu yfirborði 

geirvörtuna til að koma henni af stað. Með því að festa ugga eða litla fallhlíf á enda sprengjunnar á móti grunninum, sprengjunni, 
þegar það er kastað, ætti að berja jörðina á grunninn og springa. Auðvitað, sprengja með kvikasilfri fulminate í hverjum 

endinn mun fara af við högg, óháð því á hvaða enda hann slær, en kvikasilfurs fulminate er einnig líklegt til að fara af ef 

sá sem ber sprengjuna verður fyrir höggi. 


4.23 RAFKVÆÐI 


Rafkveikjukerfi fyrir sprengingu eru yfirleitt öruggasta og áreiðanlegasta kveikjuformið. Rafkerfi 

eru tilvalin fyrir niðurrif, ef maður þarf ekki að hafa svona miklar áhyggjur af því að vera tekinn. Með tveimur 500 feta spólum 
vír og bílrafhlöðu getur maður sprengt sprengiefni úr „öruggri“ þægilegri fjarlægð og verið viss um að það sé 

enginn í kringum hann gæti slasast. Með rafkerfi getur maður stjórnað nákvæmlega hvenær tæki springur, 

innan sekúndubrota. Hægt er að stöðva sprengingu á innan við sekúndu viðvörun, ef maður gengur skyndilega fram hjá 
sprengjusýn, eða ef lögreglubíll velur að rúlla framhjá á þeim tíma. Tveir bestu rafkveikjurnar eru herkveikjarar 

og módel eldflaugakveikju. Sprengihettur til byggingar virka líka vel. Eldflaugakveikjulíkön eru seld í 

pakkar með sex og kosta um $1.00 á pakkann. Allt sem þarf að gera til að nota þá er að tengja það við tvo víra og keyra a 
straumur í gegnum þá. Erfitt er að ná í herskífur, en þeir eru aðeins betri, þar sem þeir springa þegar a 
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straumur fer í gegnum þá en eldflaugakveikjarar kvikna aðeins í. Hægt er að nota herskífur til að koma í veg fyrir viðkvæmt sprengiefni, eins 
og RDX, eða kalíumklórat blandað við jarðolíuhlaup. Hægt er að nota kveikjur til að kveikja á svartdufti, kvikasilfursfúlmínati eða byssubómull, sem 
aftur getur kveikt af háu sprengiefni. 


4.24 RAFAVÉLÍKJUNA 


Rafvélræn kveikjukerfi eru kerfi sem nota einhvers konar 
vélrænn rofi til að koma sprengihleðslu af stað með rafmagni. Þessi tegund rofa er venjulega 
notuð í gildrur eða önnur tæki þar sem sá sem setur sprengjuna vill ekki vera nálægt tækinu 
þegar það springur. Fjallað verður um nokkrar gerðir rafvélrænna hvellhetta 


4.241 Kvikasilfursrofar 


Kvikasilfursrofar eru rofi sem notar þá staðreynd að kvikasilfursmálmur leiðir rafmagn, eins og allir málmar, en kvikasilfursmálmur er vökvi við 
stofuhita. Dæmigerður kvikasilfursrofi er innsiglað glerrör með tveimur rafskautum og perlu úr kvikasilfursmálmi. Það er innsiglað vegna 
viðbjóðslegrar venju kvikasilfurs að gefa frá sér heilaskemmandi gufur. Skýringarmyndin hér að neðan gæti hjálpað til við að útskýra 
kvikasilfursrofa. 


vír / “ 1 
M (Hg) / 


LCHg) LL 


vír - 


Þegar kvikasilfursdropi („Hg“ er atómtákn kvikasilfurs) snertir báða tengiliðina, rennur straumur í gegnum rofann. 
Ef þessi tiltekni rofi væri í núverandi stöðu sinni, A---B, myndi straumur flæða, þar sem kvikasilfur getur snert báða tengiliðina í láréttri stöðu. 


B 


Ef það væri hins vegar í | stöðu, myndi kvikasilfursdropi aðeins 


snertu # tengiliðinn á A hliðinni. A 


Straumur gat þá ekki flætt, þar sem kvikasilfrið nær ekki til beggja tengiliða þegar rofinn er í lóðréttri stöðu. 


Þessa tegund af rofa er tilvalið að setja við hurð. Ef það væri komið fyrir í lóðréttri stöðu fyrir sveiflunurð myndi hreyfing hurðarinnar slá rofann 
niður, ef henni væri haldið við jörðina með stykki ef teip. Þetta myndi halla rofanum í lóðrétta stöðu, sem veldur því að kvikasilfrið snertir báða 
tengiliðina, sem gerir straum kleift að flæða í gegnum kvikasilfrið og til kveikjarans eða squibsins í sprengibúnaði. Ímyndaðu þér að opna 
hurð og láta hana skella í andlitið á þér með sprengingu. 


4.242 Tripwire rofar 


Tripwire er þáttur í klassískri bobbýgildru. Með því að setja næstum ósýnilega streng eða veiðilínu í líklega slóð fórnarlambs, og með því að 
setja einhvers konar gildru þar líka, geta viðbjóðslegir hlutir komið upp. 


Ef þessum hugsunarhætti er beitt á sprengiefni, hvernig ætti maður að nota slíkan hringvír til 

að sprengja sprengju. Tæknin er einföld. Með því að vefja oddunum á hefðbundinni þvottaklút 
með álpappír og setja eitthvað á milli þeirra og tengja víra við hvern álpappírssnertingu er hægt að 
búa til rafknúinn hringvír, ef viðarbútur sem festur var við hringvírinn var settur á milli snertanna 

á þvottaklemma, þvottaklypan myndi þjóna sem rofi. Þegar 


Machine Translated by Google 


var togað í þvottavír, þvottaklúturinn smellti saman og leyfði straum að flæða á milli tveggja 
álpappírshluta, og þar með kláraðist hringrás sem myndi hafa kveikjuna eða squib í sér. Straumur 
myndi flæða á milli snertanna til kveikjarans eða squibsins, hita kveikjuna eða squib, sem veldur því að hann springur. 


Lfilma /(0) 
arcccr0000ccc00000000000zð vor 
settu inn ræma af ------- „álpappír M 
viðar með trip- / M Mvír á milli 
filmu 
tengiliði 


Gætið þess að álpappírssnerturnar snerti ekki gorminn, þar sem gormurinn leiðir einnig rafmagn. 


4.243 Útvarpsstýringarsprengjur 


Í kvikmyndum notar sérhver hryðjuverkamaður eða glæpamaður útvarpsstýrða sprengju til að kveikja í sprengiefni. Með góðum 

útvarpshnetti getur maður verið í nokkurra kílómetra fjarlægð frá tækinu og samt stjórnað nákvæmlega hvenær það springur, á svipaðan hátt 
og rafmagnsrofi. Vandamálið við útvarpshvelfingar er að þeir eru frekar dýrir. Hins vegar gæti hugsanlega verið ástæða fyrir því að 
hryðjuverkamaður myndi vilja eyða þeim fjárhæðum sem tengjast RC (radio control) kerfi og nota það sem sprengju. Ef slíkur einstaklingur 
vildi búa til RC hvellhettu, þyrfti hann bara að heimsækja áhugamálsverslunina eða leikfangabúðina á staðnum og kaupa útvarpsstýrt 
leikfang. Ef hann/hún fer með hann aftur í bústaðinn sinn þarf hann/hún ekki annað en að aftengja segullokuna/mótorinn sem stjórnar 
hreyfingu framhjóla fjarskiptabíls, eða aftengja segullokuna/mótorinn á lyftum/stýri á bíl. RC flugvél, eða stýri RC báts, og tengdu aftur 
kveikjuna eða eldflaugamótorinn við tengiliði segullokunnar/mótorsins. Tækið ætti að prófa nokkrum sinnum með kveikjum eða kveikjum og 
fullhlaðnar rafhlöður ættu að vera bæði í stjórntækinu og viðtækinu (hlutinn sem notaði til að hreyfa hluta áður en tækið varð að hvellhettu). 


4.3 TAFANIR 


Töf er tæki sem veldur því að tími líður frá því að tæki er sett upp þar til það springur. Venjulegt öryggi er seinkun en það myndi kosta töluvert 
að vera með 24 tíma seinkun með öryggi. Þessi kafli fjallar um mismunandi tegundir tafa sem hryðjuverkamaður getur notað sem vill vera viss 
um að sprengja hans muni sprunga, en vill vera úr landi þegar það gerist. 


4.31 TAFANIR á ÖRY 


Það er ákaflega einfalt að tefja fyrir sprengibúnaði sem nota öryggi til að kveikja í. Kannski er einfaldasta leiðin til að gera það með 
sígarettu. Að meðaltali brennur sígarettur í um það bil 8 mínútur. Því hærra sem „tjöru“ og nikótíneinkunnin er, því hægar brennur 
sígarettan. Lítil „tjöru“ og nikótínsígarettur brenna hraðar en hærri „tjöru“ og nikótínsígarettur, en þær eru líka ólíklegri til að slokkna 

ef þær eru eftirlitslausar, þ.e. ekki reyktar. Það fer eftir vindi eða dragi á tilteknum stað, há „tjöru“ sígaretta er betri til að seinka íkveikju á 
öryggi, en það verður að vera nóg vindur eða drag til að gefa sígarettunni nóg súrefni til að brenna. Fólk sem notar sígarettur í þeim tilgangi 
að tefja fyrir öryggi mun oft prófa sígarettur sem þeir ætla að nota fyrirfram til að tryggja að kveikt sé í þeim og sjá hversu lengi þær brenna. 


Þegar brennsluhraði sígarettur hefur verið ákvarðaður er einfalt mál að setja gat varlega alla leið í gegnum sígarettu með tannstöngli 
á þeim stað sem óskað er eftir og ýta öryggi tækisins í gatið sem myndast. 


„PA 
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|o| ---------- gat fyrir öryggi 
sígarettu ---------- | 
|| ---------- ljós þetta enda 


Svipaða tegund tækis er hægt að búa til úr koldufti og pappírsörk. Rúllaðu einfaldlega blaðinu inn í 

þunnt rör, og fylltu það með koldufti. Gataðu gat á það á þeim stað sem þú vilt og settu öryggi í. Báðir endar 

verður að líma lokað, og annan endann á seinkuninni verður að deyja með kveikjarvökva áður en kveikt er á honum. Eða, lítið gjald af 
Byssupúður blandað viðarkolum gæti hugsanlega notað til að kveikja í slíkri töf. Keðja af viðarkolum 
Hægt er að nota kubba til að seinka öryggi með því að stilla upp nokkrum múrsteinum af viðarkolum þannig að þeir snerta hver annan, enda á 
enda, og kveikja í fyrsta múrsteinn. Reykelsi, sem hægt er að kaupa í næstum hvaða nýjung eða veisluvöruverslun, getur líka 

vera notað sem nokkuð áreiðanleg töf. Með því að vefja örygginu um endann á reykelsisstöngu eru tafir allt að '% klukkustund. 

mögulegt. Loks er hægt að búa til tiltölulega hægt brennandi öryggi á heimilinu. Með því að leysa upp um eina teskeið 

af svörtu dufti í u.þ.b. "4 bolla af sjóðandi vatni og, meðan það er enn heitt, bleyti í því langan bita af allri bómull 

streng, hægt brennandi öryggi. Eftir að bleyti strengurinn þornar verður að binda hann við öryggi sprengiefnis 

tæki. Stundum hefur endir hægbrennandi öryggi sem mætir venjulegu öryggi hleðslu af svartdufti eða 

byssupúður á gatnamótum til að tryggja íkveikju, þar sem hægt brennandi öryggið brennur ekki mjög hátt 

hitastig. Svipaða tegund af hægfara öryggi er hægt að búa til með því að taka ofangreinda blöndu af sjóðandi vatni og svörtu dufti 

og hella því á langan klósettpappír. Blautur klósettpappírinn er síðan snúinn varlega upp þannig að hann líkist a 

eldsprengjur, og er leyft að þorna. 


4.32 TAFLAGAR 


Tafir á tímatöku eða „tímasprengjur“ eru venjulega notaðar af einstaklingi sem vill ógna stað með sprengju 

og krefjast peninga til að sýna staðsetningu þess og leiða til að afvopna það. Slíkt tæki væri hægt að setja í hvaða byggð sem er 
stað ef það væri rétt falið. Það eru nokkrar leiðir til að búa til tímatöf. Með því einfaldlega að nota skrúfu sem eina 

samband á þeim tíma sem sprenging er óskað og með því að nota klukkuvísinn á klukku sem hinn tengiliðinn, einfaldur tímamælir 
hægt að gera. Fjarlægja skal mínútuvísinn á klukku, nema óskað sé eftir minni seinkun en klukkutíma. 


að kveikja frá kveikju 


11 1 | 


10 2 s v 


RRRNNARNNNNN | la 


| rafhlaða | 


o -tengiliðir ..... vír | 
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Þetta tæki á að fara í gang eftir ellefu klukkustundir. Þegar klukkuvísinn á klukkunni nær tengiliðnum nálægt tölunni 5, þá 
mun ljúka hringrásinni, leyfa straumi að flæða í gegnum kveikjuna eða squib. 


Helsti ókosturinn við þessa tegund tímamælis er að hann er aðeins hægt að stilla á hámarkstíma sem er 12 klst. Ef an 

rafrænn tímamælir er notaður, eins og í rafrænni klukku, þá eru tafir allt að 24 klst mögulegar. Með því að fjarlægja 

hátalara úr rafrænni klukku, og tengja víra squib eða kveikjara við þá, tímamælir með töf allt að 24 

hægt er að gera klst. Til að nota þessa tegund af tímamæli verður maður að hafa innstungu sem hægt er að stinga klukkunni í. Allt það 
maður þarf að gera er að stilla vekjaraklukkuna á þann tíma sem óskað er eftir, tengja snúrurnar og fara í burtu. Þetta gæti líka verið 
gert með rafrænu úri, ef stærri rafhlaða væri notuð, og straumur til hátalara úrsins var aukinn 

í gegnum spenni. Þetta væri gott þar sem slíkur teljari gæti verið mjög lítill. Tímamælir í myndbandstæki (myndband 
Kassettuupptökutæki) væri tilvalið. Venjulega er hægt að stilla myndbandstæki í allt að viku. Leiðir frá tímamæli til 

upptökubúnaður væri sá sem kveikja eða squib væri tengdur við. Einnig er hægt að kaupa tímamæla frá 

raftækjaverslanir sem væru tilvalin. Að lokum gæti maður notað stafrænt úr og notað gengi, eða rafsegulmagn 

skipta yfir til að kveikja á kveikju, og straumur úrsins þyrfti ekki að aukast. 


4.33 EFNAFRÆÐILEGAR TAFANIR 


Efnatafanir eru sjaldgæfar en þær geta verið mjög áhrifaríkar í sumum tilfellum. Ef glerílát er fyllt 

með óblandaðri brennisteinssýru og lokuð með nokkrum þykktum af álpappír, eða loki sem það borðar 

í gegn, þá er hægt að nota það sem seinkun. Brennisteinssýra mun hvarfast við álpappír til að framleiða álsúlfat 

og vetnisgas, og þannig að ílátið verður að vera opið út í loftið á öðrum endanum þannig að þrýstingur vetnisgassins 
sem er að myndast brýtur ekki ílátið. 


a | 


| brennisteinssýra 


|sýra | | 1 
|---------- álpappír 
| (nokkrar þykktir) 


Álpappírinn er settur yfir botn ílátsins og festur þar með límbandi. Þegar sýran étur í gegn 
álpappírinn er hægt að nota hana til að kveikja í sprengiefni á nokkra vegu. 


1) Brennisteinssýra er góður rafleiðari. Ef sýran sem étur í gegnum filmuna er safnað í glas 
ílát sett undir filmuna, og tveir vírar eru settir í glerílátið, mun straumur geta 
flæða í gegnum sýruna þegar báðir vírarnir eru á kafi í sýrunni. 

2) Brennisteinssýra hvarfast mjög kröftuglega við kalíumklórat. Ef sýran lekur niður í ílát sem inniheldur 
kalíumklórat mun kalíumklóratið loga. Þessi loga er hægt að nota til að kveikja í öryggi, eða 
kalíumklórat getur verið kveikja fyrir hitasprengju ef einhverju kalíumklórati er blandað í hlutfallinu 50/50 
með hitaveitunni, og þessi blanda er notuð sem kveikiefni fyrir restina af hitanum. 

3) Brennisteinssýra hvarfast við kalíumpermangenat á svipaðan hátt. 


4.4 SPRENGIGÁMAR 


Þessi hluti mun fjalla um allt frá því að búa til einfaldan eldsprengju til flókins kerfis til að sprengja 
ónæmt hásprengiefni, sem báðar eru aðferðir sem hryðjuverkamenn gætu beitt. 


4.41 PAPIRSGÁM 
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Pappír var fyrsti gámurinn sem notaður hefur verið fyrir sprengiefni þar sem hann var fyrst notaður af Kínverjum til að búa til flugelda. Pappír 
ílát eru yfirleitt mjög einföld í gerð og eru vissulega ódýrust. Það eru mörg möguleg not fyrir pappír í 

sem innihalda sprengiefni, og tveir augljósustu eru í eldsprengjum og eldflaugahreyflum. Einfaldlega með því að rúlla upp langa 
blað, og líma það saman, getur maður búið til einfalda eldflaugavél. Kannski áhugaverðari og hættulegri 

notkun er í eldflauginni. Flugeldurinn sem sýndur er hér er ein af mexíkóskri hönnun. Það er kallað "polumna", sem þýðir 

"dúfa". Framleiðsluferlið þeirra er ekki ósvipað því að búa til pappírsfótbolta. Ef maður tekur blað 

um það bil 16 tommur á lengd og 1,5 tommur á breidd og brjóttu saman eitt hornið þannig að það lítur svona út: 


IN 
| 


| | 


og brjóta það síðan aftur saman þannig að það lítur svona út: 


| 

/ 
|/| 
|| / | 


Vasi myndast. Hægt er að fylla þennan vasa með svörtu dufti, pyrodex, leifturdufti, byssupúðri, eldflaugarvél 

duft, eða einhverja fljótbrennandi eldsneytisoxunarefnablöndu sem myndast í formi fíns dufts. Öryggi er þá 

settur inn og maður heldur áfram þríhyrningslaga fellingunum og gætið þess að leka ekki út neitt af sprengiefninu. Þegar polumna 
er tilbúið, ætti að líma það mjög þétt saman, þar sem það mun auka styrk ílátsins og framleiða 

Háværari og öflugri sprenging þegar kveikt er á henni. Fullbúin polumna ætti að líta út eins og “4 tommu - 1/3 tommu þykkt 


þríhyrningur, eins og sá sem sýndur er hér að neðan: 


A 


JA ----- límdu öll horn á öruggan hátt 
l 
l 
l 
l 
IN | 
/ EVA AÐ AÐ A A A AÐ öryggi 
4.42 Málmgámar 


Klassíska rörsprengja er þekktasta dæmið um sprengiefni sem inniheldur málm. Fávita anarkistar taka hvíta þjórfé 
eldspýtur og skera eldspýtuhausana af. Þeir slá annan endann á pípu sem er lokaður með hamri, hella í hvítan oddinn 
eldspýtur, og slá svo hinum endanum lokað. Þetta ferli drepur oft fíflið, síðan þegar hann slær pípuna 

lokað gæti hann mjög auðveldlega valdið nægum núningi á milli eldspýtuhausanna til að kveikja í þeim og sprengja 
ókláruð sprengja. Með því að nota píputappa er ferlið nokkuð öruggara og hinn heimskari anarkisti myndi aldrei nota 
hvítar eldspýtur í sprengju. Hann myndi kaupa tvo píputappa og snittari pípu (mynd 1). Fyrst myndi hann bora a 

gat í eina píputappann og settu öryggi í það svo að það komi ekki út og þannig sleppi duft ekki út við meðhöndlun. 
Öryggið væri að minnsta kosti % tommu langt inni í sprengjunni. Hann skrúfaði svo tappann með örygginu í 

þétt, hugsanlega setja dropa af ofurlími á það til að halda því þéttu. Hann myndi síðan hella sprengidufti sínu í 
sprengju. Til að pakka því þétt saman tók hann stóran klút af silkipappír og pakkaði, eftir að hafa fyllt píÍpuna alveg að toppnum. 
púðrið niður, með því að nota pappírinn sem odd, og þrýsta því með blýanti eða öðrum breiðum hlut, þar til 

það færi ekki lengra. Að lokum skrúfaði hann á hina pípuhettuna og límir hana. Vefpappírinn myndi gera það 

hjálpa til við að koma í veg fyrir að eitthvað af duftinu festist í þráðum pípunnar eða pípulokinu frá því að myljast og 
háð núningi, sem gæti kveikt í duftinu og valdið sprengingu við framleiðslu. Samsett sprengja 

er sett fram á mynd. 2. 
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mynd 1. Gengið rör og endalok. 
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mynd. 2 Samsett rörsprengja. 


Þetta er ein möguleg hönnun sem vitlaus sprengjuflugvél myndi nota. Ef hann hefði hins vegar ekki aðgang að snittari pípu með 
endalok gæti hann alltaf notað kopar- eða álpípu, þar sem það er auðvelt að beygja það í viðeigandi stöðu. A 

Stóra vandamálið við koparrör er hins vegar að beygja og brjóta það saman án þess að rífa það; ef of mikið afl er notað hvenær 
brjóta saman og beygja koparpípuna, það mun klofna meðfram brotinu. Öruggasta aðferðin til að búa til rörsprengju úr kopar 
eða álpípa er svipuð aðferðinni með rör og endalokum. Í fyrsta lagi flatar maður annan endann á kopar eða áli 

pípuna varlega, passa að rífa ekki eða rífa pípuna. Síðan ætti að brjóta flata endann á pípunni yfir að minnsta kosti 

einu sinni, ef þetta rífur ekki píÍpuna. Bora ætti öryggi gat í pípuna nálægt lokuðum enda, og öryggi 

ætti að setja inn. Næst myndi sprengjusmiðurinn fylla sprengjuna með lágu sprengiefni og pakka henni með stóru 

klút af silkipappír. Hann myndi þá fletja út og brjóta saman hinn endann á pípunni með töng. Ef hann væri það ekki líka 
heimskur, hann myndi gera þetta hægt, þar sem ferlið við að brjóta saman og beygja málm gefur frá sér hita, sem gæti komið af stað 
sprengiefni. Skýringarmynd er sýnd hér að neðan: 


ANN 


mynd. 1 pípa með annan endann fletinn og öryggi gat borað (mynd að ofan) 


„PA 


ANNAN | 
A 


mynd. 2 pípur með annan endann fletinn og uppbrotinn (mynd að ofan) 
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mynd. 4 fullgerð sprengja, sem sýnir pappírspökkun og sprengiefni 


(hliðarsýn) 


CO2 skothylki úr BB byssu er annar frábær ílát fyrir lágt sprengiefni. Það hefur einn minniháttar 

ókostur: það er tímafrekt að fylla. En þetta er hægt að laga með því að víkka opið á rörlykjunni með a 

oddhvass tól. Þá þyrfti ekki annað að gera en að fylla CO2 skothylkið af einhverju lágu sprengiefni, eða einhverju af 
hraðbrennandi eldsneytisoxunarblöndur og settu öryggi í. Þessi tæki eru almennt kölluð „gígaframleiðendur“. 


CO2 skothylki virkar líka vel sem ílát fyrir hitakveikjutæki, en það verður að breyta því. Opnunin 
á endanum verður að víkka, svo að kveikjublandan, eins og magnesíumduft, springi ekki. Öryggið 
mun kveikja í magnesíumduftinu, sem aftur myndi kveikja í hitaberginu. 


Fyrrnefnd hönnun fyrir sprengiefni hentar vel fyrir lágstigs sprengiefni, en hentar ekki fyrir hágæða sprengiefni, þar sem það síðarnefnda 
krefst þess að höggbylgja sé sprengd. Hönnun sem notar minni lágskipan 

sprengiefni inni í stærri búnaði sem inniheldur hágæða sprengiefni væri líklega notað. Það myndi líta út 

eitthvað eins og: 
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Ef stóra sprengiefnisílátið er lítið, eins og CO2 skothylki, þá getur hluti af holu útvarpsloftneti verið 
gerð að lágflokka pípusprengju, sem hægt er að setja með öryggi, og stinga í CO2-hylkið. 


4,43 GLÆRGÁMAR 


Glerílát geta hentað fyrir lágt sprengiefni en vandamál eru með þau. Í fyrsta lagi glerílát 

hægt að brjóta tiltölulega auðveldlega samanborið við málm- eða plastílát. Í öðru lagi, ef svo ólíklega vill til 
„slys“ myndi sá sem framleiðir tækið líklega slasast alvarlega, jafnvel þótt tækið væri lítið. A 

sprengja úr sýnishorni af ilmvatnsflösku íláti sprakk í höndum eins drengs og hann á enn bita 

úr gleri í hendinni. Hann vantar líka síðasta hluta baugfingurs hans, sem var skorinn af með beittum stykki af 
fljúgandi gler... 


Engu að síður geta glerílát eins og ilmvatnsflöskur verið notað af heilabiluðum einstaklingi, þar sem slíkt tæki 
væri ekki greint með málmleitartækjum á flugvelli eða öðrum opinberum stað. Allt sem þarf að gera er að fylla út 
ílát, og boraðu gat á plasthettuna sem öryggið passar þétt í og skrúfaðu lok-öryggissamstæðuna á. 


„PA 


öryggi 


FE I 
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|>|< | boraðu gat á hettuna og settu öryggi í; 
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Stór sprengiefni úr glerílátum eru ekki hagnýt þar sem gler er ekki einstaklega sterkt 
ílát. Mikið af sprengiefninu sem er notað til að fylla ílátið fer til spillis ef ílátið er miklu stærra en 16 únsur. 


gosflösku. Einnig eru glerílát venjulega óhentug fyrir sprengiefni þar sem glerílát myndi gera það 
þola líklega ekki sprengingu frumkvöðulsins; það myndi splundrast áður en hásprengiefnið náði að sprengja. 


4.44 PLASTGÁMAR 
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Plastílát eru kannski bestu ílátin fyrir sprengiefni, þar sem þau geta verið hvaða stærð eða lögun sem er og eru ekki 
brothætt eins og gler. Hægt er að kaupa plastlagnir í byggingavöru- eða pípulagningaverslunum og tæki sem líkist þeim 
notað fyrir málmílát er hægt að gera. Hágæða útgáfan virkar vel með plaströrum. Ef allt tækið 

er úr plasti, það er ekki greinanlegt með málmskynjara. Venjulega er hægt að móta plastílát með upphitun 
ílátið og beygja það á viðeigandi stað. Þau má líma lokað með epoxý eða öðru sementi fyrir 

plasti. Epoxý eitt og sér er hægt að nota sem endalok ef pappírsþurrkur er settur í pípurnar. Epoxý með a 
þurrkefni virkar best í þessari tegund tækja. 
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Fyrst verður að gera annan endann og leyfa honum að þorna alveg áður en hægt er að fylla tækið með dufti og bræða það saman. 
Pakkið síðan duftinu þétt saman með öðru stykki af silkipappír og hyljið það með miklu epoxýi. PVC pípa virkar 
vel fyrir þessa tegund tækis, en það er ekki hægt að nota það ef pípan var með innra þvermál meira en % úr tommu. Annað 
Hægt er að nota plastkítti í þessa tegund tækis en epoxý með þurrkefni virkar best. 


4.5 FRAMKVÆMD NOTKUN FYRIR SPRENGIEFNI 


Aðferðirnar sem hér eru kynntar eru þær sem gætu verið notaðar af einstaklingi sem hafði einhverja þekkingu á notkuninni 
af sprengiefni. Sumar þessara upplýsinga koma úr niðurrifsbókum eða úr hernaðarhandbókum. Háþróuð notkun 
fyrir sprengiefni eru venjulega lagaðar hleðslur, eða nota lágmarksmagn af sprengiefni til að gera hámarksmagn 
skemmdir. Um er að ræða nánast alltaf hágæða sprengiefni. 


4.51 MÓTAÐ gjöld 
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Mótuð hleðsla er sprengibúnaður sem við sprengingu beinir sprengikrafti sprengingarinnar að litlu skotmarki 


svæði. Þetta ferli er hægt að nota til að brjóta sterkustu brynjuna, þar sem hersveitir upp á bókstaflega milljón punda þrýsting pr. 


fertommu er hægt að búa til. Lagaðar hleðslur nota hágæða sprengiefni og venjulega rafkveikjukerfi. 
Hafðu í huga AÐ ALLT SPRENGIVEFNI ERU HÆTTULEGT, OG MÁ ALDREI BÚA TIL EÐA NOTA! 


„PA 


Dæmi um mótaða hleðslu er sýnt hér að neðan. 
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Ef tæki á borð við þetta er skrúfað við öryggishólf, til dæmis, myndi það beina megninu af sprengikraftinum á punkt um 1. 
tommu frá opi pípunnar. Grunnurinn að mótuðum hleðslum er keilulaga op í sprengiefnið 

efni. Þessi keila ætti að hafa 45 gráðu horn. Tæki eins og þetta gæti líka verið fest við málm 

yfirborð með öflugum rafsegul. 
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4.52 SLÖNGUSPRENGI 


Tilbrigði við lagaðar hleðslur, rörsprengiefni er hægt að nota á þann hátt sem mótaðar hleðslur geta ekki. Ef stykki af 2 tommu 

plaströri væri fyllt með viðkvæmu hásprengiefni eins og RDX, og undirbúið sem plastsprengiefni í kafla 4.44, væri hægt að framleiða 
annars konar hleðslu; hleðslu sem beinir sprengikrafti á hringlaga hátt. Þessi tegund af sprengiefni gæti verið vafið utan um súlu, 
hurðarhún eða símastaur. Sprengingunni yrði beint inn og út og að öllum líkindum eyðilagt það sem henni væri vafið utan um. Í óbeygðu 
ástandi myndi rörsprengiefni líta svona út: 


| 

| epoxýl| 
A | | 
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||vefur|| 

ll pappír|| 
| | la 
li sd TNT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
*enxej| þorni 

|| RDX || 
li sd TNT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
TR RT 
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Þegar morðingi eða hryðjuverkamaður vill nota rörsprengju, verður hann að vefja henni utan um það sem hann vill eyða, 
og epoxý endarnir á rörsprengjunni saman. Eftir að það hefur þornað getur hann/hún tengt víra við squib vírana og sprengt 
sprengjunni, með hvaða aðferð sem er við rafsprengingu. 


4.53 SPRENGINGAR FRÆÐAR AGNA 


Ef mjög eldfimt efni er atomað, eða skipt í mjög litlar agnir, og mikið magn af því er brennt í 

lokuðu svæði myndast sprenging svipað þeirri sem verður í strokki bifreiðar. Litlu droparnir af 

bensín brennur í loftinu og heitu lofttegundirnar þenjast hratt út og ýta kútnum upp. Á sama hátt, ef lítra af bensíni 
var sprautað og kveikt í byggingu, er mjög mögulegt að útþennandi gas myndi ýta á veggi 

byggja niður. Þetta fyrirbæri er kallað atomized agna sprenging. Ef maður getur í raun atomize stór 

magn af mjög eldfimu efni og kveikt í því, gæti hann fellt stóra byggingu, brú eða annað mannvirki. 

Það getur verið mjög erfitt að úða mikið magn af bensíni, til dæmis, nema þú hafir aðstoð 

sprengiefni. Ef lítra könnu af bensíni var sett beint yfir háa sprengihleðslu og hleðslan var sprengd, 
bensínið yrði samstundis atomað og kveikt í. Ef þetta átti sér stað í byggingu, til dæmis, atomized ögn 
sprenging myndi örugglega verða. Aðeins lítið magn af hásprengi væri nauðsynlegt til að ná þessu afreki, 
um '% pund af TNT, eða “4 pund af RDX. Einnig væri hægi að nota ál í duftformi í stað bensíns. Það er 
nauðsynlegt að hásprengiefni sé notað til að úða eldfimt efni, þar sem lítil sprenging verður ekki 

nógu fljótt til að úða eða kveikja í eldfimu efninu. 


4.54 LJÓSAPRENGJUR 


Sjálfvirk viðbrögð við því að ganga inn í dimmt herbergi er að kveikja ljósið. Þetta getur verið banvænt ef ljósaperusprengja hefur það 
verið settur í loftljósarinnstunguna. Það er ótrúlega auðvelt að búa til ljósaperusprengju. Það kemur líka með sitt eigið 

ræsitæki og rafkveikjukerfi. Á sumum ljósaperum er hægt að fjarlægja ljósaperuglerið úr málmbotninum með því 

hita botn ljósaperu í gasloga eins og blásara eða gaseldavél. Þetta verður að fara varlega, 

þar sem að innan í ljósaperu er tómarúm. Þegar límið er orðið nógu heitt er hægt að draga glerperuna af málminu 

grunn. Á öðrum perum er nauðsynlegt að hita glerið beint með blástursljósi eða oxy-asetýlen kyndii. Þegar peran 

er rautt heitt verður að stinga gat varlega í peruna og muna eftir lofttæmisstöðu inni í perunni. Í báðum tilvikum, 

þegar peran og/eða botninn hefur kólnað niður í stofuhita eða lægri er hægi að fylla peruna með sprengiefni 

efni, svo sem svart duft. Ef glerið var fjarlægt úr málmbotninum verður að líma það aftur á botninn 

með epoxý. Ef gat var sett á peruna nægir límbandi til að halda sprengiefninu í perunni. 

Síðan, eftir að hafa gengið úr skugga um að innstungan hafi ekki rafmagn með því að athuga með virka ljósaperu, þarf ekki annað en að gera 
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skrúfaðu ljósaperusprengjuna í innstunguna. Slíkt tæki hefur verið notað af hryðjuverkamönnum eða morðingjum með miklum árangri, 
þar sem enginn getur leitað í herberginu að sprengju án þess að kveikja fyrst á ljósinu. 


4.55 BÓKASPRENGUR 


Að leyna sprengju getur verið afar erfitt á dögum þar sem ofbeldismenn hlaupa lausir. Töskur og 

Yfirvöld leita oft í skjalatöskum þegar komið er inn á stað þar sem einstaklingur gæti ætlað að leggja af stað a 

sprengju. Ein nálgun við að dulbúa sprengju er að smíða það sem kallað er bókasprengja; sprengiefni sem er algjörlega 
er inni í bók. Venjulega þarf tiltölulega stóra bók og bókin verður að vera af innbundnu úrvali 

fela útskot sprengju. Orðabækur, lagabækur, stórar kennslubækur og aðrar slíkar bækur virka vel. Þegar an 
einstaklingur gerir bókasprengju, hann/hún verður að velja bók sem hæfir þeim stað þar sem bókin er 

sprengju verður komið fyrir. Raunverulega smíði bókasprengju getur hver sem er með rafmagnsbor gert 

og hlífðarsög. Fyrst þarf að líma allar síður bókarinnar saman. Með því að hella heilu íláti af vatnsleysanlegu lími í stóra fötu og fylla fötuna af 
sjóðandi vatni er hægt að búa til límvatnslausn sem mun 

halda öllum síðum bókarinnar vel saman. Eftir að límvatnslausnin hefur kólnað niður í þolanlegt hitastig, og 

lausnin hefur verið hrærð vel, síður bókarinnar verða að vera dýft í límvatnslausnina og hverja síðu 

verður að liggja vel í bleyti. Það er afar mikilvægt að kápur bókarinnar festist ekki við síður bókarinnar 

bók á meðan síðurnar eru að þorna. Það virkar að hengja bókina á báðar kápurnar og klemma blaðsíðurnar saman í löst 
best. Þegar blaðsíðurnar þorna, eftir um það bil þrjá daga til viku, verður að bora gat á þær sem nú eru stífar og þær 
ætti að bora út eins og tré. Síðan, með því að stinga hlífðarsagarblaðinu í gegnum blaðsíðurnar og saga út rétthyrning 


frá miðri bók verður einstaklingurinn eftir með skel af síðum bókarinnar. Síðurnar, þegar þær eru boraðar út, 
ætti að líta svona út: 


EI || 
| | 


(bókarkápum sleppt) 


Þessi rétthyrningur verður að vera tryggilega límdur á bakhlið bókarinnar. Eftir að hafa smíðað sprengju sína, sem venjulega er af 

tímamælirinn eða útvarpsstýrða afbrigðið, sprengjuflugmaðurinn setur það inni í bókinni. Sprengjan sjálf, og hvaða tímamælir eða 

hvellhettur er notaður, ætti að vera pakkað í froðu til að koma í veg fyrir að hann velti eða færist um. Að lokum, eftir að tímamælirinn er stilltur, eða 
kveikt hefur verið á fjarstýringunni, framhliðin límd lokað og sprengjan flutt á áfangastað. 


4.56 SÍMASPRENGUR 


Símasprengja er sprengiefni sem hefur verið notað áður til að drepa eða særa tiltekinn einstakling. Grunnurinn 
Hugmyndin er einföld: þegar viðkomandi svarar í símann springur sprengjan. Ef lítið en öflugt hásprengitæki 

með squib var settur í símann viðtæki, þegar straumur flæddi í gegnum viðtækið, squib myndi springa, 

sprengja háa sprengiefnið í hendi viðkomandi. Ógeðslegt. Allt sem þarf að gera er að eignast squib og teipa 

rofa við móttakara niður. Skrúfaðu munnstykkishlífina af, fjarlægðu hátalarann og tengdu snúrur squibsins þar sem hann 
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var. Settu sprengifimt kítti, eins og C-1 (sjá kafla 3.31) í móttökutækið, og skrúfaðu hlífina á og tryggðu að kubburinn sé umkringdur C-1. Leggðu 
á símann og láttu spóluna vera á sínum stað. Þegar einstaklingurinn sem síminn tilheyrir reynir að svara símanum mun hann taka eftir spólunni og 
fjarlægja hana. Þetta mun leyfa straum að flæða í gegnum squib. Athugaðu að tækið springur ekki með því einu að hringja; eigandi símans verður 
að lyfta viðtækinu upp og fjarlægja límbandið. Það er mjög líklegt að síminn verði við eyrað á honum þegar tækið springur... 


5.OSÉRSTÖK SKOTLEGI FYRIR GREIFVOPN 


Sprengiefni og/eða eitruð skotfæri eru mikilvægur hluti af vopnabúr félagsfrávika. Slík skotfæri gefa notandanum áberandi forskot á einstakling 
sem notar venjuleg skotfæri, þar sem beitarhögg er nógu gott til að drepa. 
Hægt er að búa til sérstakt skotfæri fyrir margar tegundir vopna, allt frá lásboga til haglabyssu. 


5.1 SÉRSTÖK SKÝLGIÐ FYRIR FRUMSTÆÐ VOPN 


Að því er varðar þessa útgáfu munum við kalla öll vopn frumstæð sem notar ekki brennandi byssupúður til að knýja skotflaug áfram. Þetta 
þýðir blástursbyssur, boga og lásboga, og armbönd. 


5.11 BOGA OG KROSSBOUGASKÝLI 


Bogar og lásbogar skjóta bæði örvum eða boltum sem skotfæri. Það er ákaflega einfalt að eitra fyrir ör eða bolta en það er erfiðara mál að 
framleiða sprengifimar örvar eða bolta. Ef hins vegar er hægt að eignast álrör sem er sama þvermál ör eða lásbogabolta, er hægt að 

breyta öllu lagnahlutanum í sprengibúnað sem springur við högg, eða með öryggi. Það eina sem þarf að gera er að finna álrör af réttri lengd 
og þvermáli og stinga afturendanum með silkipappír og epoxýi. Fylltu rörið með hvers kyns tegundum af lágstemmdum sprengiefni eða 
viðkvæmu hágæða sprengiefni allt að um “2 tommu frá toppnum. Skerið rauf í slöngustykkið og kreistið toppinn á slöngunni varlega saman 
í hringlaga punkt og passið að skilja eftir lítið gat. 


Settu nr. 11 högghettu yfir gatið og festið það með ofurlími. Að lokum skaltu vefja endann á tækinu með rafmagns- eða límbandi og búa 
til ugga úr límbandinu. Eða hægt er að kaupa ugga í íþróttavöruverslun og líma á skaftið. Fullunnin vara ætti að líta svona út: 


| | nei. 11 ásláttarhettu 
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Þegar örin eða boltinn lendir á hörðu yfirborði springur högghettan, kveikir í eða sprengir sprengiefnið. 


5.12 SÉRSTÖK SKÝRLIT FYRIR BÆSTBYSSU 


Blowgunin er áhugavert vopn sem hefur nokkra kosti. Blásbyssa getur verið mjög nákvæm, leynanleg og skilað sprengiefni eða eitruðu 

skoti. Það er ekki erfitt að framleiða sprengiefni eða skotfæri. Einfaldasta hönnunin fyrir slíkt felur kannski í sér notkun á pilluhylki, eins og það 
sem er tekið fyrir höfuðverk eða ofnæmi. Auðvelt væri að opna slíkt hylki og fjarlægja lyfið. Næst yrði hylkið fyllt aftur með höggviðkvæmu 
sprengiefni. Hægt væri að setja háa sprengihleðslu til viðbótar fyrir aftan höggviðkvæma sprengiefnið, ef notað væri eitt af stærri hylkjunum. 
Að lokum yrði sprengihylkið límt aftur saman og skúfur eða bómull límdur á endann sem innihélt hásprengiefnið til að tryggja að sprengiefnið, 
sem sprengdi högg, rekist á skotmarkið fyrst. Slíkt tæki væri líklega um % úr tommu langi, án skúfsins eða bómullarinnar, og lítur einhvern 
veginn svona út: 


kvikasilfur | -------------------------- (fullnægjandi) RDX }-------------------------- - } skúfar 
| | free 
5.13 SÉRSTÖK SKÝLGIÐ FYRIR ARMLÖM OG SLENGSHOTUR 


Nútíma armband er ógnvekjandi vopn. Það getur kastað skyttu marmara um 500 fet með hæfilegri nákvæmni. 

Innan við 200 fet gæti það vel verið banvænt fyrir mann eða dýr ef það sló á mikilvægu svæði. Vegna tiltölulega stórra skothylkja sem hægt er að 

nota í úlnliðsflaug, er hægt að aðlaga úlnliðsflaugina til að kasta tiltölulega öflugum sprengiskotum. Hægt væri að gera lítinn hluta af álpípu að 
höggsprengjubúnaði með því að fylla hann með höggnæmu sprengiefni. Einnig væri hægt að fylla slíka pípu með lágstemmdu sprengiefni og setja 
öryggi, sem kveikt yrði í áður en tækið yrði skotið. Maður þyrfti að ganga úr skugga um að öryggið væri nægilega langt til að tryggja að tækið 

sprakk ekki áður en það náði markmiði sínu. Að lokum eru .22 kalíbera húfur, eins og þær sem notaðar eru í „22 kaliber blankbyssur, frábær sprengiefni 
fyrir armbyssur, en þær verða að nota á tiltölulega stuttu færi, vegna þess að þær eru léttar. 


„PA 


5.2SÉRSTÖK SKÝLGIÐ FYRIR SKYTVOPNI 


Þegar sérstök skotfæri eru notuð ásamt krafti og hraða nútíma skotvopna, verður mjög auðvelt að takast á við lítinn her með einu vopni. Það er 
hægt að kaupa sprengiefni en það getur verið erfitt. Slík skotfæri er einnig hægt að framleiða á heimilinu. Hins vegar er áhætta fólgin í því 
að breyta hvaða skotfærum sem er. Ef skotfærunum er ranglega breytt, á þann hátt að það jafni byssukúluna 
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örlítið breiðari verður sprenging í hlaupinu á vopninu. Af þessum sökum ÆTTI ENGINN ALLSINNI AÐ REYNA AÐ FRAMLEIÐA SVONA SKÝLI. 


5.21 SÉRSTÖK SKOTLEGI FYRIR HANDBYSSU 


Ef einstaklingur vildi framleiða sprengiefni í skammbyssuna sína gæti hann gert það, að því gefnu að viðkomandi væri með höggnæmt 
sprengiefni og nokkur einföld verkfæri. Maður myndi fyrst kaupa allar blýkúlur og síðan búa til eða eignast sprengiefni sem sprengdi högg. Með 
því að bora gat á blýkúlu með borvél gæti skapast rými fyrir staðsetningu sprengiefnis. Eftir að holan hefur verið fyllt með sprengiefni yrði 

hún innsigluð í byssukúlunni með dropa af heitu vaxi úr kerti. Skýringarmynd af fullgerðri sprengingakúlu er sýnd hér að neðan. 


0 ------------ dropi af vax 
FM 
I höggviðkvæmt sprengiefni 
ILL 


Þessi hola rýmishönnun virkar einnig til að setja eitur í byssukúlur. 


5.22 SÉRSTÖK SKYLGI FYRIR HAGLABYSSU 


Vegna stóra holunnar og mikils krafts er hægt að búa til afar öflug sérstök skotfæri til notkunar í haglabyssur. Ef haglabyssuskot er opnað að 
ofan, og skotið er fjarlægt, er hægt að loka henni aftur. Síðan, ef hægt er að finna mjög sléttan, léttan viðarpúða sem er nálægt holubreidd 
haglabyssunnar, getur maður búið til nokkrar gerðir af haglabyssuvopnum. Stingdu stönginni í hlaup haglabyssunnar með skotinu án skotsins 
í skotklefanum. Merktu stöngina um sex tommur frá enda tunnunnar og fjarlægðu hann úr tunnunni. Næst skaltu ákveða hvaða tegund 

af sprengiefni eða íkveikjubúnaði á að nota. Þetta tæki getur verið efnabrunaflaska (sjá kafla 3.43), rörsprengja (grein 4.42) eða 

hitasprengja (kafla 3.41 og 4.42). Eftir að tækið hefur verið búið til verður það að vera tryggilega fest við stöngina. Þegar þessu er lokið skaltu 
setja tindinn aftur í haglabyssuna. 


Sprengjan eða kveikjubúnaðurinn ætti að vera á enda tindsins. Gakktu úr skugga um að tækið sé með nógu langt öryggi, kveiktu á örygginu 
og hleyptu af haglabyssunni. Ef skotið er ekki of þungt eru allt að 300 feta fjarlægðir mögulegar. Skýringarmynd af haglabyssuskoti er sýnd 
hér að neðan. 


| 
| ----- sprengja, tryggilega límd við stöngina 


LI 
| 


lll öryggi 


| --------- settu þennan enda í haglabyssuna 


5.3SÉRSTÖK SKÝRLIT FYRIR ÞRYKKLUFT/GASVOPNI 


Machine Translated by Google 


Í þessum kafla er fjallað um framleiðslu á sérstökum skotfærum fyrir þrýstilofts- eða þrýstigasvopn, s.s. 
dælu BB byssur, CO2 BB byssur og 0,22 cal pellet byssur. Þessi vopn, þó að þau séu yfirleitt talin vera barnaleikföng, geta það 
verið gerð að frekar hættulegum vopnum. 


5.31 SÉRSTÖK SKÝLGIÐ FYRIR BB-BYSSU 


BB-byssa, fyrir þetta handrit, mun teljast hvers kyns riffill 
eða skammbyssa sem notar þjappað loft eða CO2 gas til að skjóta skothylki með kaliber 


af „177, annaðhvort BB, eða blýköggla. Slíkar byssur geta haft næstum eins mikinn trýnihraða og skotriffill. 

Vegna hraðans sem .177 kalíbera skothylki flýgur, er auðvelt að búa til höggsprengjuskot sem hefur 

kaliber af .177. Flest skotfæri fyrir byssur stærri en 0,22 kalíber nota primers til að kveikja í duftinu í skotinu. 

Þessa primera er hægt að kaupa í byssubúðum, þar sem mörgum finnst gaman að endurhlaða eigin byssukúlur. Slíkir kveikir springa 
þegar skotið er skotið í byssu. Þeir springa líka ef þeim er kastað á harða flöt á miklum hraða. 

Venjulega passa þeir líka í hlaup .177 kalíbera byssu. Ef þeir eru settir flatur endinn fyrst, munu þeir sprengja þegar 

byssunni er skotið á hart yfirborð. Ef slíkur grunnur er festur á þunnt málmrör, eins og það sem notað er í 

loftnet, hægt er að fylla rörið með sprengiefni, vera innsiglað og skotið úr BB-byssu. Skýringarmynd af slíku skotfæri 

birtist hér að neðan. 


grunnur 
| 
| 
| 
v v 
| a... 
| sprengiefni ***""* |---------...0...r.------ } skúfur eða 
|------————----------- bómull 
| á sr 


loftnetsslöngur 
Fremri grunnurinn er festur við slönguna með dropa af ofurlími. 
Slönguna er síðan fyllt með sprengiefni og bakgrunnurinn límdur á. Að lokum, skúfur, eða lítið bómullarstykki 
er límt á bakgrunninn til að tryggja að skotið lendi á framhliðinni. Allt skotfæri ætti að vera um 
% tommu langur. 


5.32 SÉRSTÖK SKYLGI FYRIR .22 KALIBER KÖLLUBYSSU 


„22 kalíbera byssa jafngildir venjulega .22 kala riffli, á stuttu færi. Vegna þessa, tiltölulega stór 

Hægt er að aðlaga sprengiefni til notkunar með .22 kalíbera loftrifflum. Svipuð hönnun og notuð í kafla 5.12 er 
hentugur, þar sem sum hylki eru um 0,22 kalíber eða minni. Eða hægt væri að nota svipaða hönnun og í kafla 5.31, 
aðeins einn þyrfti að kaupa svarta duftslaghettur, í staðinn fyrir skotfæri, þar sem það eru til 

slagverkshappar sem eru um .22 kaliber. #11 loki er of lítill, en allt stærra mun gera vel. 


6.0 FLOTTUÐUR OG BYSUR 


Almennt er litið á eldflaugar og fallbyssur sem þungar stórskotalið. Þeir sem beita ofbeldi nota venjulega ekki slíkt 
tæki, vegna þess að erfitt eða ómögulegt er að eignast þau. Þær eru þó ekki ómögulegar að búa til. Einhver 
einstaklingur sem getur búið til eða keypt svart duft eða pyrodex getur búið til slíkt. 


Hryðjuverkamaður með fallbyssu eða stóra eldflaug er sannarlega eitthvað til að óttast. 
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6.1 FLOTTIÐ 


Eldflaugar voru fyrst þróaðar af Kínverjum nokkrum hundruðum árum fyrir Krist. Þeir voru notaðir til skemmtunar, í formi flugelda. Þau 
voru venjulega ekki notuð í hernaðarlegum tilgangi vegna þess að þau voru ónákvæm, dýr og ófyrirsjáanleg. Í nútímanum eru eldflaugar 
hins vegar stöðugt notaðar af hernum, þar sem þær eru ódýrar, áreiðanlegar og hafa ekkert bakslag. Þeir sem beita ofbeldi geta sem 
betur fer ekki fengið herflugskeyti, en þeir geta búið til eða keypt eldflaugahreyfla. Eldflaugarmódel er vinsælt áhugamál á 

geimöldinni og til að skjóta eldflaug á loft þarf vél. 

Estes, dótturfyrirtæki Damon, er leiðandi framleiðandi eldflauga og eldflaugahreyfla. Öflugasta vélin þeirra, „D“ vélin, getur náð næstum 
12 pundum. af þrýsti; nóg til að senda tiltölulega stóra sprengihleðslu um verulega vegalengd. Önnur fyrirtæki, eins og Centuri, 
framleiða enn stærri eldflaugahreyfla, sem þróast allt að 30 pund. af álagi. Þessar eldflaugahreyflar eru nokkuð áreiðanlegar og eru 
hannaðar til að vera hleyptar af rafmagni. Flestar gerðir eldflaugahreyfla hafa þrjá grunnhluta. Skýringarmyndin hér að neðan mun 
hjálpa til við að útskýra þær. 


|-- pappa leir |------- - 
sæ lhlífa fs: sa A 
- - þrýsti - - - | reykur | losa |a| - - - --- - - - | 
Om 1 
/ leir | | 
| Ll 
| |-- pappa 
hlíf 


Leirstúturinn er þar sem kveikjarinn er settur í. Þegar kveikt er á svæðinu sem merkt er „þrýsti“ brennur „þrýsti“-efnið, venjulega stórt eitt 
korn af drifefni eins og svartduft eða pyrodex, sem þvingar miklu magni af heitum, hratt stækkandi lofttegundum út um mjóan 

stútinn og ýtir eldflauginni. áfram. Eftir að efninu hefur verið neytt er kveikt í reykhluta hreyfilsins. Það er venjulega hægt brennandi efni, 
líkt og svörtu dufti sem hefur verið bætt við sig ýmsum efnasamböndum til að framleiða sýnilegan reyk, venjulega svartan, hvítan 

eða gulan á litinn. Þessi hluti er til þannig að eldflaugin sést þegar hún nær hámarkshæð, eða hámarkshæð. Þegar það er brennt upp 
kveikir það í útkastshleðslunni, merkt „útkast“. Útfallshleðslan er fínt duftformað svart duft. Það brennur mjög hratt, springur í raun. 
Sprengingin í útrásarhleðslunni ýtir út fallhlíf eldflaugarmódelsins. Það gæti líka verið notað til að kveikja í sprengjuvömn... 


Eldflaugahreyflar hafa sitt sérkennilega merkingarkerfi. Dæmigert vélarmerki eru: 1/4A-21, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 og D12-5. 
Stafurinn er vísbending um afl vélar. „B“ vélar eru tvöfalt öflugri en „A“ vélar og „C“ vélar eru tvisvar sinnum öflugri en „B“ vélar 
osfrv. Talan á eftir bókstafnum er áætlað álag hreyfilsins, í pundum. lokatalan og bókstafurinn er töfin frá því að álagstímabili 
vélarbrennslu lýkur þar til útkasthleðslan logar; „31“ gefur til kynna 3 sekúndna seinkun. 


ATHUGIÐ: Hægt er að búa til afar áhrifaríkt eldflaugadrifefni með því að blanda áli 


ryki með ammoníumperklórati og mjög litlu magni af járnoxíði. 
Blandan er bundin saman með epoxý. 


6.11 BASIC ROCET BOMB 


Eldflaugasprengja er einfaldlega það sem nafnið gefur til kynna: sprengja sem er afhent skotmark sínu með eldflaug. Flestir sem 
myndu búa til slíkt tæki myndu nota eldflaugamótor til að knýja tækið. Með því að klippa ugga úr balsaviði og líma þá á stóra 
eldflaugamótor, eins og Estes “C" vélina, væri hægt að smíða grunneldflaug. Síðan, með því að tengja „gígaframleiðanda“ 

eða CO2 skothylkisprengju við eldflaugina, yrði sprengju bætt við. 

Til að tryggja að kviknað hafi í öryggi „gíggerðarmannsins“ (sjá kafla 4.42) ætti að skafa leirinn yfir útkasthleðslu vélarinnar með plastverkfæri. Öryggið á sprengjunni 


ætti að snerta útkastshleðsluna, eins og sýnt er hér að neðan. 


eldflaugarvél 


gígagerðarmaður 
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Límband er besta leiðin til að festa gígaframleiðandann við eldflaugina 
vél. Athugaðu á skýringarmyndinni að leir er ekki yfir útkastshleðslunni 


Hægt er að festa margar mismunandi gerðir af sprengiefni á eldflaugina, svo sem 


hásprengiefni, íkveikjutæki eða efnabrunaflaska. 


Annaðhvort þarf að líma fjóra eða þrjá ugga við eldflaugamótorinn til að tryggja að eldflaugin fljúgi beint. Finnarnir ættu að líta út 
svona: 


N 
| 
| 
Ve--------- límdu þetta við eldflaugamótor 
Nn 
IN 
! 
| 
| 
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Frambrún og aftari brún á að pússa með sandpappír þannig að þau verði ávöl. Þetta mun hjálpa til við að gera 

eldflaugar fljúga beint. Hægt er að festa tveggja tommu langan hluta af plaststrái við eldflaugina til að skjóta henni frá. A föt 
Hægt er að klippa snaginn og gera hann að sjósetningarstöng. Hlutinn af plaststrái ætti að líma við eldflaugamótorinn 

við hliðina á einum af uggum eldflaugarinnar. Framsýn af fullgerðri eldflaugasprengju er sýnd hér að neðan. 


fingur | | <------ fin 
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Með því að klippa fatahengi við tilgreindar örvar og beygja hann er hægt að búa til skotstöng. Eftir að öryggi er sett í 
vélinni er eldflauginni einfaldlega rennt niður skotstöngina sem er sett í gegnum hluta plaststrásins. Eldflaugin 
ætti að renna auðveldlega meðfram kappanum. 


jðl l 
| 
skera hér | 
| / 
vn 
/ 
| 
! 
/ Á 
| 
| 
og hér | 
Beygðu vír í þetta form: 
sett Í strá 
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V<--------- beygðu hér til að stilla flughorn 
<---------- settu þetta enda í jörðu 


„PA 
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6.12 LANGDRÆGT FLOTTUGASPRENgja 


Hægt er að búa til langdrægar eldflaugar með því að nota fjölþrepa eldflaugar. Módel eldflaugahreyfla með „0“ í tímatöf 
eru hönnuð til notkunar í fjölþrepa eldflaugum. Vél eins og D12-0 er frábæri dæmi um slíka vél. 

Strax eftir að álagstímabilinu er lokið springur útkastshleðslan. Ef annar vél er settur beint á móti 

aftan á „0“ vél mun sprenging útblásturshleðslunnar senda heitar gastegundir og brennandi agnir inn í 

stútur hreyfilsins fyrir ofan hann og kveiktu í þrýstihlutanum. Þetta mun ýta notaða „0“ vélinni af eldflauginni, 

sem veldur heildarþyngdartapi. Helsti kosturinn við fjölprepa eldflaug er að hún léttist á ferðalögum og 

það fær hraða. Fjölþrepa eldflaug verður að vera hönnuð nokkuð öðruvísi en eins þrepa eldflaug, þar sem, í 

til þess að eldflaug fljúgi beint verður þyngdarpunkturinn að vera á undan viðnámsmiðju hennar. Þetta er gert með því að 
bæta þyngd framan á eldflaugina, eða með því að færa miðju drags til baka með því að setja ugga á eldflaugina sem eru 
vel fyrir aftan eldflaugina. Skýringarmynd af fjölþrepa eldflaug birtist hér að neðan: 
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| 
| 
C6-0 eldflaugavél 


Öryggið er sett í neðstu vélina. 


Tveimur, þremur eða jafnvel fjórum þrepum er hægt að bæta við eldflaugasprengju til að gefa henni lengri drægni. Það er hins vegar mikilvægt að 
fyrir hvert viðbótarstig stækkar uggasvæðið. 


6.13 FJÖLFLUGAR FLOTTUGASPRENGUR 


„MRV“ er skammstöfun fyrir Multiple Reentry Vehicle. Hugmyndin er einföld: settu fleiri en eitt sprengiefni 

sprengjuhaus á einni eldflaug. Þetta er hægt að gera án of mikillar erfiðleika af öllum sem vita hvernig á að gera 

gígaframleiðendur og geta keypt eldflaugahreyfla. Með því að tengja gígagerðarmenn með löngum öryggi við eldflaug er mögulegt að 
einni eldflaug gæti komið nokkrum sprengibúnaði að skotmarki. Slík eldflaug gæti litið svona út: 
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fin 
Gígaframleiðendurnir eru festir við rörið af valspappír með límbandi. pappírsrörið er búið til með því að rúlla og líma 4 
tommu á 8 tommu blað. Rörið er límt við vélina og er fyllt með byssupúðri eða svörtu dufti. Lítil 
göt eru slegin í það og öryggi gígagerðarmanna er stungið í þessar göt. Gígaframleiðandi er límdur á 
opinn enda rörsins, þannig að öryggi hennar sé inni í rörinu. Öryggi er sett í vélina, eða í neðri vélina ef 


eldflaugasprengja er fjölþrepa og eldflauginni er skotið á loft frá skothylki, ef hluti af plaststrái hefur 
verið fest við það. 


6.2 fallbyssu 


Fallbyssan er stórskotalið sem hefur verið í notkun síðan á 11. öld. Það er ekki ósvipað musket að því leyti að það er fyllt 
með púðri, hlaðið og rekið. Einnig þarf að þrífa fallbyssur af þessu tagi eftir hvert skot, annars getur skotið það 

sultu í tunnunni þegar hún er skotin, sem veldur því að tunnan springur. Sociopath gæti byggt fallbyssu án of mikils 
vandræði, ef hann/hún ætti smá pening og smá þolinmæði. 


6.21 BASIC PIPE CANON 


Einfalda fallbyssu getur nánast hver sem er búið til úr þykkri pípu. Eina erfiða hlutinn er að finna pípu sem er 
einstaklega slétt að innan. Þetta er algjörlega nauðsynlegt; annars getur skotið festist. Kopar eða 

Állögn eru yfirleitt nógu slétt, en þau verða líka að vera mjög þykk til að standast þrýstinginn sem myndast 

með stækkandi heitum gastegundum í fallbyssu. Ef maður notar skothylki eins og CO2 skothylki, þar sem slíkt skot 
hægt að láta springa, pípa sem er um 1,5 - 2 fet að lengd er tilvalin. Svona rör VERÐUR að hafa veggi sem eru amk 
1/3 til '% tommu þykkt og vera mjög slétt að innan. Ef mögulegt er, skrúfaðu endatappa í rörið. Annars, 

rörið verður að vera krumpað og lokað, án þess að það sprungi eða rífi rörið. Lítið gat er borað að aftan 

af pípunni nálægt klemmu eða endatappanum. Síðan þarf bara að fylla pípuna með um tveimur teskeiðum af bekk 
svartpúður eða pyrodex, settu öryggi í, pakkaðu því létt með því að troða klút af silkipappír niður tunnuna og slepptu inn 
CO2 skothylki. Festið fallbyssuna tryggilega við sterka byggingu, kveikið á örygginu og hlaupið. Ef manneskjan er 
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heppinn, hann mun ekki hafa ofhlaðið fallbyssuna og hann verður ekki fyrir höggi af sprunginni tunnu. Þvílík fallbyssa 
myndi líta svona út: 


öryggi gat 


|| 
lendpluglpowderttp| CO2 skothylki 


Hægt er að búa til sprengjandi skothylki fyrir þessa tegund af fallbyssum með CO2 skothylki. Það er tiltölulega einfalt í framkvæmd. Bara 
búðu til gígaframleiðanda og smíðaðu hann þannig að öryggið komi um það bil tommu frá enda skothykkisins. Þá, 

vefjið öryggið með límbandi, hyljið það alveg, nema lítið magn í lokin. Settu þetta í píÍpubyssuna 

án þess að nota pappírspakka. Þegar fallbyssunni er hleypt af kveikir hún í endann á örygginu og skýtur 


CO2 skothylki. Hylkið sem er fyllt með sprengiefni mun springa eftir um það bil þrjár sekúndur, ef allt gengur að óskum. Þvílíkt skotfæri 
myndi líta svona út: 


|C| 
IM | 
MI 
||--- segulband 
LL 
| ---- öryggi 
6.22 FLOTTHUGSKEYTI BYSKU 


Hægt er að búa til eldflaugaskotbyssu nákvæmlega eins og venjulega fallbyssu; eini munurinn er skotfærið. Eldflaug 

skotið úr fallbyssu mun fljúga lengra en eldflaug ein, þar sem aðgerðin við að skjóta hana sigrar upphaflega tregðu. 

Eldflaug sem er skotið á loft þegar hún er á hreyfingu mun fara lengra en sú sem er skotið á loft þegar hún er kyrrstæð. Þvílíkur 
eldflaug myndi líkjast venjulegri eldflaugasprengju, nema hún hefði enga ugga. Það myndi líta svona út: 
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öryggið á slíkum búnaði væri augljóslega stutt, en það kviknaði ekki í því fyrr en þegar eldflaugin er skothleðsla 
sprakk. Þannig verður töfin fyrir útkastshleðsluna í raun seinkunin áður en sprengjan springur. Athugið að 

ekki þarf að setja öryggi í eldflaugina; brennandi púðrið í fallbyssunni mun kveikja í henni og ýta samtímis eldflauginni 
út úr fallbyssunni á miklum hraða. 


7.OPYROTECHNICA ERRATA 


Það eru margar aðrar tegundir flugelda sem ofbeldismaður gæti beitt. Reyksprengjur geta verið 

keypt í galdraverslunum og stórar reyksprengjur hersins er hægt að kaupa í gegnum bætiefni í byssu- og hertímaritum. 

Að lokum má einnig nota flugelda sem hryðjuverkavopn. Stór flugeldflaug myndi valda mörgum meiðslum ef hún 

átti að skjóta þannig að það lenti á jörðinni nálægt mannfjölda. Jafnvel „skaðlausu“ flugeldarnir, 

sem samanstendur af eins konar eldsprengjum sem springur þegar togað er í strengina sem liggja í gegnum það, gæti verið sett 
inni í stórri hleðslu af viðkvæmu háu sprengiefni. Táragas er annað efni sem gæti verið gagnlegt fyrir 

sósíópata, og slíku efni gæti þegar í stað dreift yfir mikinn mannfjölda með eldflaugasprengju, með 

viðbjóðsleg áhrif. 


7.1 REYKISPRENGJUR 


Ein tegund flugeldabúnaðar sem hryðjuverkamaður gæti notað á margan hátt væri reyksprengja. Þvílíkur 
tækið gæti leynt flóttaleiðinni, valdið afvegaleiðingu eða einfaldlega veitt skjól. Slík tæki, væri það til 
framleiða nægan reyk sem lyktaði nógu illa, gæti td þvingað rýmingu byggingar. Reyksprengjur 

eru ekki erfiðar í gerð. Þó að reyksprengjur hersins noti hvítt fosfór eða títan í duftformi 


efnasambönd, slík efni eru yfirleitt ófáanleg jafnvel fyrir vel búna hryðjuverkamanninn. Í staðinn myndi hann/hún gera það 
verða að búa til reyksprengjuna fyrir sig. 


Flestar heimagerðar reyksprengjur nota venjulega einhvers konar grunnduft, eins og svartduft eða pyrodex, til að styðja við 
brennsla. Grunnefnið mun brenna vel og veita hita til að valda því að önnur efni í tækinu brenna, en 

ekki alveg eða hreint. Borðsykur, blandaður brennisteini og grunnefni, myndar mikið magn af reyk. 

Sag, sérstaklega ef það er lítið magn af olíu í því, og grunnduft virkar líka. Annar frábær reykur 

innihaldsefni eru lítil gúmmiístykki, fínmalað plast og margar efnablöndur. Efnið í vegblysum 

má blanda saman við sykur og brennisteini og grunnduft gefur frá sér mikinn reyk. Flestar eldsneytisoxandi blöndur, ef 
hlutfallið er ekki rétt, myndar mikinn reyk þegar hann er bætt við grunnduft. Listi yfir möguleika heldur áfram og áfram. 
Bragðið að farsælli reyksprengju liggur líka í gámnum sem notaður er. Plasthylki virkar vel, og stuðlar að 

reykinn sem myndast. Gatið á reyksprengjunni þar sem öryggið fer inn verður að vera það stórt að efnið geti farið 

brenna án þess að valda sprengingu. Þetta er annar plús fyrir plastílát, þar sem þau munu bráðna og brenna þegar þau eru 
reykefni kviknar og myndar nægilega stórt op til að koma í veg fyrir sprengingu. 


7.2 LITUR LOGAR 


Oft er hægt að nota litaða loga sem merkjatæki fyrir hryðjuverkamenn. með því að setja kúlu af lituðu logaefni í a 
eldflaug; eldflaugin, þegar kasthleðslan skýtur, mun senda út brennandi litaða bolta. Efnin sem framleiða 
mismunandi litir af logum birtast hér að neðan. 


LITUR EFNI NOTAÐ Í 


rauður strontíum vegblys, 
söltum rauð glitrandi 


(strontíumnítrat) 


rænn baríumsölt (baríumnítrat) rænir glitrandi 
9) 9) g 


gulur natríumsölt gullsteinar 
(natríumnítrat) 


blár duftformaður kopar bláa glitrandi, 
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gamlar krónur 


hvítur duftformað magnesíum eða ál eldkveikjur, álpappír 


fjólublár kalíumpermanganat fjólubláir gosbrunnar, 


hreinsun skólps 


7.3 TÖRGAS 


Hryðjuverkamaður sem gæti búið til táragas eða eitthvað álíka efnasamband gæti notað það með auðveldum hætti gegn fjölda fólks. 
Táragas er þó nokkuð flókið í framleiðslu og það kemur í veg fyrir að slíkir einstaklingar geti nýtt mikla möguleika þess á skaða. Ein aðferð við 
undirbúning þess er sýnd hér að neðan. 


BÚNAÐUR 


1. hringastandar (2) 
2. sprittbrennari 3. 
Erlenmeyer flaska, 300 ml 4. 
klemmur (2) 5. 
gúmmiítappi 6. 
glerslöngur 7. 
klemmuhaldari 8. 
eimsvala 9. 
gúmmiíslöngur 10. 
söfnunarflösku 11. loft 
gildra 12. 

bikarglas, 300 ml 


EFNI 


10 GMS glýserín 
2 GMS natríumbísúlfat 
Eimað vatn 


1.) Á opnu svæði, með gasgrímu, blandið 10 GMS af glýseríni saman við tvö GMS af natríumbísúlfati 
í 300 ml Erlenmeyer flöskuna. 

2.) Kveiktu á áfengisbrennaranum og hitaðu flöskuna varlega. 

3.) Blandan mun byrja að kúla og freyða; þessar loftbólur eru táragas. 


4.) Þegar blandan sem er hituð hættir að freyða og mynda gas, eða brúnt 


Leifar verða sýnilegar í rörinu, hvarfið er lokið. Fjarlægðu hitagjafann og fargaðu hituðu blöndunni þar sem hún er ætandi. 


5.) Efnið sem þéttist í eimsvalanum og drýpur í söfnunarflöskuna er táragas. Það verður að vera þétt lokað og geymt á öruggum 
stað. 


7 4FLUGVELAR 


Þó að ekki sé í raun hægt að nota flugelda sem áhrifaríkt hryðjuverk, þá hafa þeir nokkurt gildi sem truflun eða íkveikju. Það eru nokkrar 


grunntegundir flugelda sem hægt er að búa til á heimilinu, hvort sem er til skemmtunar, gróða eða ógeðs 
notar. 


7.41 FLUTNINGAR 


Machine Translated by Google 


Hægt er að búa til einfaldan eldsprengju úr papparörum og epoxý. 


Leiðbeiningar eru hér að neðan: 


1) Skerið lítið stykki af pappaslöngu úr túpunni sem þú ert að nota. 
„Lítið“ þýðir allt sem er minna en 4 sinnum þvermál rörsins. 


2) Settu hluta slöngunnar niður á vaxpappír og fylltu það með epoxý og þurrkefni í hæð sem er % þvermál slöngunnar. Leyfðu epoxýinu að 
þorna að hámarks hörku, eins og tilgreint er á umbúðunum. 

3) Þegar það er þurrt skaltu setja lítið gat í miðju rörsins og setja þá lengd af öryggi sem þú vilt. 

4) Fylltu rörið af hvers kyns eldviðkvæmu sprengiefni. Flash duft, pyrodex, svart duft, kalíum 
píkrat, blýasíð, nítró-sellulósa, eða einhver af hraðbrennandi eldsneytisoxandi blöndunum munu gera vel. Fylltu rörið næstum upp á topp. 


5) Pakkið sprengiefninu þétt inn í túpuna með klút af pappírsþurrku og blýanti eða öðrum hentugum ramma. Vera viss 
til að skilja eftir nóg pláss fyrir meira epoxý. 

6) Fylltu afganginn af rörinu með epoxýinu og herðaefninu og leyfðu því að þorna. 

7) Fyrir þá sem vilja búa til stórkostlegar eldsprengjur, notaðu alltaf leifturduft, blandað með litlu magni af öðru efni fyrir liti. Með því að mylja efnið á glitrandi og bæta 
því við leifturduftið, verður sprengingin í sama lit og glitsteinninn. Með því að bæta við litlum klumpur af sparkler efni, mun tækið kasta út lituðum 
brennandi neistum, af sama lit og sparkler. Með því að bæta við járndufti verða til appelsínugulir neistar. Hægt er að framleiða hvíta neista úr magnesíumspæni, 
eða úr litlum, LÉTT krumpuðum kúlum af álpappír. 


Dæmi: Segjum sem svo að ég vilji búa til eldsprengju sem mun springa 


með rauðu blikki, og kasta út hvítum neistum. Í fyrsta lagi myndi ég taka vegablys og fínpúða efnið inni í honum. Eða ég gæti tekið rautt 

sparkler og púðrað það fínt. Síðan myndi ég blanda litlu magni af þessu efni við leifturduftið. (ATH: FLASHDUFT GETUR BREYST VIÐ NOKKUR 
EFNI SEM ÞAÐ ER BLANDAÐ VIÐ, OG EXPRENGIÐ SJÁLFLEGT!) Ég myndi blanda því í hlutfallinu 9 hlutar leifturdufts á móti 1 hluta 

af blossa eða sparkler efni og bæta við um 15 litlum kúlum af áli. filmu Ég myndi geyma efnið í plastpoka yfir nótt fyrir utan húsið, til að tryggja 

að dótið bregðist ekki við. Svo á morgnana prufaði ég lítið magn af því og ef það var fullnægjandi setti ég það í eldflaugina. 


8) Ef þessi tegund af eldsprengjum er fest á eldflaugahreyfli, er hægt að sýna faglega til hálf-faglega skjái. 
framleitt. 


7.42 SKÝRJAR 


Auðveldlega er hægt að búa til glæsilegan heimagerðan himinhvelfing á heimilinu úr eldflaugamótorum. Mælt er með Estes vélum. 


1) Kauptu Estes Model Rocket Engine af æskilegri stærð, mundu að krafturinn tvöfaldast með hverjum staf. 
(Sjá kafla 6.1 fyrir nánari upplýsingar) 

2) Annaðhvort keyptu hluta af yfirbyggingarröri fyrir eldflaugarmódel sem passar nákvæmlega við vélina, eða búðu til rör úr nokkrum 
þykkt pappírs og líms. 

3) Skafið úr leirbakinu aftan á vélinni, þannig að duftið komi í ljós. Límdu rörið við 
vél, þannig að rörið hylji að minnsta kosti hálfa vélina. Hellið smá hleðslu af flassdufti í rörið, um það bil “2 tommu. 


4) Með því að bæta við efni eins og lýst er í kaflanum um eldsprengjur er hægt að framleiða ýmiss konar áhrif. 


5) Með því að setja Jumping Jacks eða flöskuflugflaugar án priksins í rörið, stórkostlegar sýningar með hreyfingu 
Hægt er að 


framleiða eldbolta eða MRV. 
6) Að lokum, með því að setja upp margar heimagerðar eldflaugar á rörið með 


Öryggi í túpunni, er hægt að gera marga litaða sprunga. 


7,43 Rómönsk kerti 
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Rómversk kerti eru áhrifamikill á að horfa. Þeir eru tiltölulega erfiðir í gerð, miðað við aðrar tegundir heimagerðra flugelda, en þeir eru vel þess virði. 


1) Kauptu '% tommu þykka eldflaugarrör og styrktu það með nokkrum lögum af pappír og/eða límbandi. 


Þetta verður að gera til að koma í veg fyrir að rörið springi. Skerið rörið í um það bil 10 tommu lengd. 


2) Settu rörið á blað af vaxpappír og lokaðu annan endann með epoxý 


og þurrkefnið. Um það bil "2 tommur er nóg. 
3) Settu gat á rörið rétt fyrir ofan neðsta epoxýlagið og settu þá lengd af 
vatnsheldu öryggi sem óskað er eftir. Gakktu úr skugga um að öryggið passi vel. 


4) Hellið um það bil í tommu af pyrodex eða byssupúðri niður á opna endann á 


rör. 


5) Búðu til kúlu með því að púðra um tvo 6 tommu sparklera af því sem óskað er eftir 


lit. Blandið þessu dufti saman við lítið magn af leifturdufti og litlu magni af pyrodex, til að fá endanlegt hlutfall (miðað við rúmmál) af 60% sparkler 
efni / 20% flash duft / 20% pyrodex. Eftir að duftið hefur verið blandað vel saman skaltu bæta við vatni, einum dropa í einu, og hræra stöðugt 
þar til rakt deig myndast. Þetta líma ætti að vera hægt að móta í höndunum og ætti að halda lögun sinni þegar það er látið í friði. Búðu til kúlu úr 
deiginu sem passar bara í túpuna. Leyfðu boltanum að þorna. 


6) Þegar það er þurrt skaltu sleppa boltanum niður í rörið. Það ætti að renna niður 


frekar auðveldlega. Settu lítinn klút af silkipappír í túpuna og pakkaðu því varlega upp að boltanum með blýanti. 


7) Þegar það er tilbúið til notkunar skaltu setja kertið í holu í jörðu, oddhvass 


í örugga átt, kveiktu á örygginu og keyrðu. Ef tækið virkar ætti litaður eldbolti að skjóta út úr rörinu í um það bil 30 feta hæð. Hægt er að auka 
þessa hæð með því að bæta við aðeins stærri dufthleðslu í skrefi 4, eða með því að nota aðeins lengri rör. 


8) Ef boltinn kviknar ekki, bætið þá aðeins meira pyrodex við í skrefi 5. 
9) Kúlurnar sem eru gerðar fyrir rómversk kerti virka líka mjög vel í eldflaugum, 


framleiðir áhrif fallandi litaðra eldkúla. 


8.0 BIRÐJALISTAR OG FLEIRI UPPLÝSINGAR 


Flestar ef ekki allar upplýsingarnar í þessu riti er hægt að nálgast á almennings- eða háskólabókasafni. Það eru líka mörg rit sem eru gefin út af 
fólki sem vill græða peninga með því að segja öðru fólki hvernig eigi að búa til sprengiefni heima. Viðbætur við slíkt birtast oft í tímaritum og 
dagblöðum fyrir hermenn. Þessi listi er settur fram til að sýna fjölda staða sem hægt er að kaupa upplýsingar og efni frá. Það felur einnig 

í sér flugeldafyrirtæki og þess háttar. 


FYRIRTÆKSNAAFN OG Heimilisfang HVAÐA FYRIRTÆKI SELUR 
FULL AUTO CO. INC. SPRENGJAUPPskriftir, 
Pósthólf 1881 PAPIRSLÖNGUR 


MURFREESBORO, TN 37133 


ÓTAKMARKAÐ EFNI OG ÖGN 
KASSI 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


BANDARÍSKAR FLUGVERJAFRÉTTIR FLUGLEDA FRÉTTABLAÐ MEÐ 
SR KASSI 30 HEIMILDIR OG TÆKNI 


DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. BOUGAR, Krossbogar, bogfimiefni, 
125 RUNNELS STREET LOFTRIFLAR 
Pósthólf 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN LOFTBYSSU LOFTBYSSU 
Pósthólf 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXGCUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. Táragassprengjur, 
316 CALIFORNIA AVE. VERNDARTÆKJA 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. FLOKKI „B“ OG „C“ FLUGELDAR 
KASSI 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. FLOKKI „C“ FLUGVERÐAR 
Pósthólf 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


REGNBOGASÍÐI FLOKKI „C“ FLUGELDAR 
KASSI 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. FLOKKI „C“ OG „B“ FLUGELDAR 
4010 NÝ WILSEY BAY U.25 VEGUR 
RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. FLOKKI „C“ OG „B“ FLUGELDAR 
Pósthólf 11 {GOTT VERÐI} 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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BÆKUR 


MAÐKABÓK ANARKISTA 
BÚNAÐARHANDBÓK BÆKJA 
HERSPRENGIEFNI 

ELDAR OG SPRENGINGAR 

9.0 GÉTTLISTI FYRIR RÁÐ Á LABS 


Á endanum myndi alvarlegi hryðjuverkamaðurinn líklega gera sér grein fyrir því að ef hann/hún vill búa til raunverulega nytsamlegt sprengiefni, þá myndi hann eða 
hún verður að stela efnunum til að búa til sprengiefnið úr rannsóknarstofu. Listi yfir slík efni í forgangsröð 
myndi líklega líkjast eftirfarandi: 


VÖFTI FASTEFNI 
Saltpéturssýra Kalíumperklórat 
Brennisteinssýra Kalíumklórat 
95% etanól Picric Acid (venjulega duft) 
Tólúen Ammóníumnítrat 
Perklórsýra Magnesíum í duftformi 
Saltsýra Duftformað ál 


Kalíumpermanganat 
Brennisteinn 


Merkúríus 
Kalíumnítrat 
Kalíumhýdroxíð 
Fosfór 
Natríumazíð 
Blý asetat 
Baríumnítrat 
10.0 NYTTI GJÓÐAFRÆÐI 


Almennt séð er hægt að búa til mörg efni úr örfáum grunnefnum. Listi yfir gagnleg efnahvörf er 
fram. Þar er gert ráð fyrir þekkingu á almennri efnafræði; sérhver einstaklingur sem skilur ekki eftirfarandi viðbrögð 
þyrfti bara að lesa fyrstu fimm kaflana í efnafræðibók í menntaskóla. 


1. kalíumperklórat úr perklórsýru og kalíumhýdroxíði 
K(OH) * HCIO ----> KCIO * HO 


2. kalíumnítrat úr saltpéturssýru og kalíumhýdroxíði 


* HNO > VEIT * 


3. ammóníumperklórat úr perklórsýru og ammóníumhýdroxíði 


NH OH * HCIO ----> NH CIO * 
3 4 3 4 


4. ammóníumniítrat úr saltpéturssýru og ammóníumhýdroxíði 


NH OH * HNO ---> NH NO * 


Machine Translated by Google 


5. álduft úr sýrum, álpappír og magnesíum 


A. álpappír * 6HCI ----> BALCI # 3H 
B. 2AICI (ag) * 3mg ----> BMgCI (ag) 2 * 2Al 
3 


Alið verður mjög fínt silfurgljáandi duft neðst á ílátinu sem þarf að sía og þurrka. Þetta sama 
aðferðin vinnur með saltpéturs- og brennisteinssýrur, en þessar sýrur eru of verðmætar við framleiðslu á háum sprengiefnum til að 
nota í slíkum tilgangi, nema þau séu til í miklu óhófi. 


11.0 UM HÖFUNDINN 


Höfundurinn, sem vill að nafn sitt sé óþekkt, er nú í háskóla í Bandaríkjunum, 

sérfræðinám í verkfræði. Hann ólst upp hjá foreldrum sínum á austurströndinni og hlaut þar menntaskólamenntun sína. 
Hann fékk fyrst áhuga á flugeldafræði þegar hann var um átta ára gamall. Þegar hann var tólf ára framleiddi hann sitt fyrsta 
sprengiefni; hann var aðeins öflugri en stór eldsprengja. Hann hélt áfram að framleiða sprengiefni fyrir 

nokkur ár. Hann fékk líka áhuga á eldflaugarmódelum og hefur smíðað nokkrar eldflaugar úr settum og hannað sína 

eigin eldflaugar. Meðan hann var í menntaskóla tengdist höfundurinn CHAOS og varð að lokum yfirmaður 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Á þessum tíma, 18 ára að aldri, framleiddi hann fyrsta háa sprengjubúnaðinn sinn, setti 1 fet 
djúpur gígur í bakgarði félaga. Hann hafði einnig framleitt margar tegundir af eldflaugum, sprengiefni og fleira 

flugeldatæki. Þegar hann stýrði Gunzenbomz Pyro-Technologies slasaðist hann þegar hann var heimasmíðaður 

tækið sprakk í hendi hans; hann gerði ekki tækið. Höfundurinn lærði hins vegar og ákvað síðan að endurbæta, 

og þó að hann smíða enn einstaka sprengibúnað, velur hann að forðast framleiðslu þeirra. An 

einstaka eldflaug sem framleiðir svipuð áhrif og á faglegum skjáum má stundum sjá á miðnætti 

himinn nálægt háskólanum sínum, og fjórði júlí er enn uppáhaldsdagur ársins hans. 


Pax et Discordia, 


höfundurinn 


HÉR lýkur FYRSTU ÚTGÁFA HANDBÓKAR HRYÐJUÐARMANNA. ÞETTA ER EINA 


LEYFIÐ ÚTGÁFA OG EINA FRAMLEIÐSLUNARRETTINDUR TILHÆRA KAOS IÐNAÐAR 
OG GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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